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AR CONDICIONADO
Conforto, ar puro e soluções de design para todos os tipos de quartos

Com a nova linha de unidades split, a Immergas reforça o seu compromisso com o conforto integral da 
habitação.

Sistemas de bombas de calor split ar/ar para climatização, desenvolvidos com o objetivo de integrar a nossa 
gama totalmente elétrica.

A elevada eficiência permite criar sistemas de climatização com uma pegada ambiental muito reduzida e um 
consumo reduzido.

As unidades são fáceis e flexíveis de instalar. Têm um tempo de resposta reduzido e atingem rapidamente a 
temperatura definida. São perfeitamente adequadas para cargas térmicas baixas, mesmo em residências 
secundárias. A estética é minimalista e adapta-se bem a qualquer contexto de design de interiores.

As unidades interiores vêm equipadas com o seu próprio comando remoto, simples e funcional. A aplicação 
CLIMAsmart está disponível para gerir o ar condicionado remotamente.



Expansão direta de alta eficiência 
monosplit
A gama GOTHA é ideal para edifícios residenciais e para os utilizadores que estão particularmente atentos à qualidade do ar 
e conforto climático.

ELEVADA EFICIÊNCIA

Excelente poupança de energia e tempos de resposta rápidos para todas as divisões.

QUALIDADE DO AR
O Ionizador de Ar, incluído de série, atrai eletrostaticamente todas as partículas em suspensão, como pó, nuvens de 
fumo, pólen ou bactérias, e aumenta a qualidade do ar. Quando ativado com o comando atinge a sua eficácia máxima 
em apenas alguns minutos. 

CONFORTO COM CONTROLO REMOTO
O módulo Wi-Fi, incluído de série, permite ao utilizador controlar remotamente a unidade com a simples aplicação 
CLIMAsmart. É possível definir temperatura, intervalos de tempo, ciclos de ligar/desligar e monitorizar o consumo.
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GOTHA
Monosplit de expansão direta com tecnologia inverter

A+++

A++

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Filtro ionizador de ar de série

• Kit Wi-Fi para controlo via aplicação como padrão

• Comando remoto infravermelho como padrão

• Visor retroiluminado

• Modo de funcionamento silencioso

• Tecnologia inverter

• Gás refrigerante R32

• Fácil instalação

• Flexibilidade de instalação

• Unidade interior e exterior fornecidas com diferentes referências.
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DADOS TÉCNICOS

GOTHA Unidade interior 

A

P L

Modelo Dimensões
(A x L x P) mm

Peso líquido
(kg)

UI GOTHA 9

UI GOTHA 12

296x805x205 8,7

8,7296x805x205

GOTHA Unidade exterior 

Ligações R32

Modelo Diâmetro do 
tubo líquido

Diâmetro do tubo 
de gás

UE GOTHA 9

UE GOTHA 12

1/4" 3/8"

3/8"1/4"

6

E

T

A

B

C

DDreno de 
condensação

Ø 16 m

Modelo Dimensão
mm

Peso líquido
kg

A B C E D T

UE GOTHA 9 555 835 303 452 314 765 26,4

UE GOTHA 12 555 835 303 452 314 765 26,4



DADOS TÉCNICOS

Tipo Modelo Referência Potência nominal de 
arrefecimento (kW)

Potência nominal de 
aquecimento (kW)

Unidade interna UI GOTHA 9 6J00006
2,64 2,93

Unidade externa UE GOTHA 9 6J10005

Unidade interna UI GOTHA 12 6J00007
3,52 3,81

Unidade externa UE GOTHA 12              6J10006

GOTHA Unidade interior e unidade exterior

Preço PVP
€

265,00 €

495,00 €

285,00 €

530,00 €

Dados técnicos Unidade GOTHA 9 GOTHA 12

Potência nominal de arrefecimento Btu/h - kW 9.000 (2,64) 12.000 (3,52)

Potência térmica de arrecimento (máx –min) kW 3,22 - 1,02 4,30 - 1,37

Potência térmica de arrecimento (máx –min) Btu/h 11.000 - 3.500 14.700 - 4.700

Potência térmica absorvida em arrefecimento (máx - méd - min) kW 1,1 - 0,63 - 0,08 1,65 - 1,0 - 0,13

Pontência nominal de aquecimento Btu/h - kW 10.000 (2,93) 13.000 (3,81)

Potência térmica de aquecimento (max - min) kW 3,37 - 0,82 4,38 - 1,06

Potência térmica de aquecimento (max - min) Btu/h 11.500 - 2.800 14.950 - 3.640

Potência térmica absorvida em aquecimento (max - min) kW 0,99 - 0,65 - 0,07 1,56 - 0,98 - 0,16

Alimentação elétrica V/Hz/Ph 220 - 240/50/1 220 - 240/50/1

EER  - 4,20 3,50

COP  - 4,50 3,90

SEER/Classe de energia  - 8,8 8,5

SCOP/Classe de energia  - 4,6 4,6

Fluxo de ar da unidade interior (máx-méd-mín) m3/h 510 - 360 - 300 520 - 370 - 310

Pressão sonora da unidade interior (máx-méd-mín) dB(A) 37 - 31 - 22 39 - 33 - 22

Pressão sonora da unidade exterior dB(A) 54 54,5

Comprimento máximo da tubagem (com gás pré-carregado) m 5 5

Comprimento máximo da tubagem (com gás pré-carregado) m 25 25

Diferença máxima de altura m 10 10

Intervalo de funcionamento da unidade exterior em modo de arrefecimento °C -15 / 50 -15 / 50

Intervalo de funcionamento da unidade exterior em modo de aquecimento °C -20 / 24 -20 / 24

Gás refrigerante - R32 R32

Refrigerante GWP - 675 675

Pré-carga de gás kg 0,62 0,62

Ambiente Arrefecimento (°C) Aquecimento  (°C) 

Temperatura do ar interior-ar exterior (bs/bu) 27/19 - 35/24 20/15 - 7/6

Os dados nominais apresentados referem-se às seguintes condições (em conformidade com a norma EN 14511)
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Classe energética em modo de arrefecimento A+++ (A+++ ← D) A+++ (A+++ ← D)

Classe energética no aquecimento (época média) A++ (A+++ ← D) A++ (A+++ ← D)

Classe energética no aquecimento (época mais quente) A+++ (A+++ ← D) A+++ (A+++ ← D)



Expansão direta monosplit para 
todos os tipos de edifícios
A gama THOR é ideal para edifícios residenciais e pequenas empresas, alcançar a máxima relação qualidade-preço.

AMPLA GAMA
Disponível em 4 modelos de 9.000 a 24.000 Btu/h, garante uma solução de aquecimento/arrefecimento perfeita para 
cada situação.

FÁCIL GESTÃO
Equipado de série com comando à distância por infravermelhos.  Podem ser integrados com módulo (opcional)    Wi-Fi para 
permitir o controlo via web com a aplicação CLIMAsmart.

FÁCIL INSTALAÇÃO
Instalação simplificada graças ao design funcional e ao amplo espaço disponível para tubagem e cablagem.
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THOR
Monosplit de expansão direta com tecnologia inverter

A++

A+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Ampla gama (4 potências disponíveis de 9.000 a 24.000 Btu/h).

• Kit Wi-Fi para controlo através da aplicação (opcional).

• Comando remoto infravermelho de série.

• Visor retroiluminado.

• Modo de funcionamento silencioso.

• Tecnologia inverter.

• Gás refrigerante R32.

• Fácil instalação.

• Flexibilidade de instalação.

• Unidade interior e exterior fornecidas com diferentes referências.
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DADOS TÉCNICOS

THOR Unidade interior 

H

D W

Modelo Dimensões
(A x L x P) mm

Peso líquido
(kg)

UI THOR 9 292 x 729 x 204 8,0

8,7

11,2

13,6

296 x 805 x 205

321 x 971 x 230

337 x 1082 x 234

THOR Unidade externa

Modelo Dimensões
(mm)

Peso líquido
(kg)

Ligações R32

Modelo Tubo líquido
diâmetro

Diâmetro do tubo 
de gás

UE THOR 9

UE THOR 12

UE THOR 18

UE THOR 24

1/4" 3/8"

3/8"

1/2"

5/8"

1/4"

1/4"

10 3/8"

UI THOR 12 

UI THOR 18 

UI THOR 24 

E

D

T

A

B

C

A B C E D T

UE THOR 9 495 790 270 452 281 720 23,5

UE THOR 12 495 790 270 452 281 720 23,7

UE THOR 18 554 874 330 511 346 805 33,5

UE THOR 24 673 955 342 663 380 890 43,9

Dreno de
condensação
Ø 16 m



DADOS TÉCNICOS

Tipo Modelo Potência de saída nominal de
arrefecimento (kW)

Potência nominal de 
aquecimento (kW)

Unidade interna UI THOR 9 6J00002
2,64 2,93

Unidade externa UE THOR 9 6J10001

Unidade interna UI THOR 12 6J00003
3,52 3,81

Unidade externa UE THOR 12 6J10002

Unidade interna UI THOR 18 6J00004
5,28 5,39

Unidade externa UE THOR 18 6J10003

Unidade interna UI THOR 24 6J00005
7,03 7,33

Unidade externa UE THOR 24

THOR Unidade interior e unidade exterior
Referência Preço 

PVP €

215,00 €

400,00 €

230,00 €

425,00 €

370,00 €

825,00 €

435,00 €

1 120,00 €6J10004

Dados técnicos Unidade THOR 9 THOR 12 THOR 18 THOR 24

Potência nominal de arrefecimento Btu/h - kW 9.000 (2,64) 12.000 (3,52) 18.000 (5,28) 20.065 (7,03)

Potência térmica de arrefecimento  (máx –min) kW 3,22 - 1,03 4,30 - 1,38 6,27 - 1,93 8,21 - 2,11

Potência térmica de arrefecimento (máx – min) Btu/h 11.000 - 3.500 14.700 - 4.700 21.400 - 6.600 28.000 - 7.200

Potência térmica absorvida em 
arrefecimento (máx-nom-mín)

kW 1,1 - 0,73 - 0,08 1,65 - 1,1 - 0,12 2,25 - 1,55 -0,15 3,2 - 1,76 - 0,42

Potência nominal de aquecimento Btu/h - kW 10.000 (2,93) 13.000 (3,81) 19.000 (5,57) 22.727 (6,66)

Potência térmica de aquecimento (máx – min) kW 3,37 - 0,82 4,38 - 1,07 7,0 - 1,23 8,21 - 1,55

Potência térmica de aquecimento (máx – min) Btu/h 11.500 - 2.800 14.950 - 3.650 23.900 - 4.400 28.000 - 5.300

Potência térmica absorvida em aquecimento 
(max-nom-min) kW 0,99 - 0,77 

-0,07 1,48 - 1,03 - 0,1 2,35 - 1,63 -0,22 3,1 - 1,77 - 0,3

Alimentação elétrica V/Hz/Ph 220 - 240/50/1 220 - 240/50/1 220 - 240/50/1 220 - 240/50/1

EER  - 3,60 3,23 3,40 3,33

COP  - 3,80 3,71 3,76 3,76

SEER/Classe de energia  - 7,4 7,0 7,0 6,4

SCOP/Classe de energia  - 4,1 4,2 4,0 4,0

Fluxo de ar da unidade interior (máx-méd-mín) m3/h 460 - 330 - 260 530 - 400 - 350 800 - 600 - 
500 1.090 - 770 - 610

Pressão sonora da unidade interior (máx-méd-mín) dB(A) 37 - 32 - 22 37 - 32 - 22 41 - 37 - 31 46 - 37 - 34,5

Pressão sonora da unidade exterior dB(A) 55,5 56,0 57,0 60,0

Comprimento máximo da tubagem (com gás pré-carregado) m 5 5 5 5

Comprimento máximo da tubagem (com gás pré-carregado) m 25 25 30 50

Diferença máxima de altura m 10 10 20 25

Intervalo de funcionamento da UE em arrefecimento °C -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Intervalo de funcionamento da UE em  aquecimento °C -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

Gás refrigerante - R32 R32 R32 R32

Refrigerante GWP - 675 675 675 675

Pré-carga de gás kg 0,60 0,65 1,10 1,45

Ambiente Arrefecimento  (°C) Aquecimento   (°C) 

Temperatura do ar interior-ar exterior (bs/bu) 27/19 - 35/24 20/15 - 7/6

Os dados nominais apresentados referem-se às seguintes condições (em conformidade com a norma EN 14511)
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Classe energética em modo de arrefecimento A++ (A+++ ← D) A++ (A+++ ← D) A++ (A+++ ← D) A++ (A+++ ← D)

Classe energética no aquecimento (época média) A+ (A+++ ← D) A+ (A+++ ← D) A+ (A+++ ← D) A+ (A+++ ← D)

Classe energética no aquecimento (época mais 
quente) A+++ (A+++ ← D) A+++ (A+++ ← D) A+++ (A+++ ← D) A+++ (A+++ ← D)
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Unidades externas mono e multisplit 
para inúmeras combinações
A gama de unidades exteriores MONO e MULTI pode ser combinada com vários tipos de unidades 
interiores para climatizar espaços comerciais, bares, restaurantes, escritórios e também edifícios 
residenciais de nova construção.

AMPLO CATÁLOGO
Estão disponíveis unidades exteriores para a instalação de sistemas de climatização monosplit ou 
multisplit, que podem ser combinadas com várias unidades interiores:

• de parede (compatíveis apenas com UE MULTI)
• de teto/piso (compatíveis apenas com UE MULTI)
• Cassete, para instalação embutida no teto ou no falso teto (compatíveis com UE MONO e 

MULTI)
• Conduta, para instalação embutida no teto ou no falso teto (compatíveis com UE MONO e 

MULTI)
• Consola, para instalações, por exemplo, sob janelas (compatíveis com UE MONO e MULTI)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Unidades exteriores disponíveis em 2 potências, de 9 000 a 12 000 Btu/h

• Unidades interiores disponíveis: de cassete, conduta e consola

• Funcionamento silencioso

• Tecnologia inverter

• Módulo Wi-Fi para controlo remoto através da aplicação CLIMAsmart, disponível como opcional

• Gás refrigerante R32

  UE MONO
Monosplit de expansão direta com tecnologia 
inverter para instalações com 1 unidade interior 
à escolha entre as 3 propostas
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DADOS TÉCNICOS

Ligações R32

Modelo

UE MONO 9 1/4" 3/8"

UE MONO 12 1/4" 3/8"

Modelo Dimensões
mm

Peso líquido
kg

A B C E D T

UE MONO 9 495 790 270 452 281 720 23,5

UE MONO 12 495 790 270 452 281 720 23,7

MONO Unidade exterior

E

T

A

B

C

DDreno de 
condensação
Ø 16 mm

E

T

A

B

C

D

Diâmetro do 
tubo líquido

Diâmetro do tubo 
de gás
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Características técnicas Unidade  UE MONO 9 UE MONO 12

Classe energética em modo de arrefecimento A++ (A+++ ← D) A++ (A+++ ← D)

Classe energética no aquecimento (época média) A+ (A+++ ← D) A+ (A+++ ← D)

Classe energética no aquecimento (época mais quente) A+++ (A+++ ← D) A+++ (A+++ ← D)

Potência nominal de arrefecimento Btu/h - kW 9.000 (2,64) 12.000 (3,52)

Potência térmica de arrefecimento (máx. – mín.) kW 3,22 - 1,03 4,31 - 1,38

Potência térmica de arrefecimento (máx. – mín.) Btu/h 11.000 - 3.500 14.700 - 4.700

Potência térmica absorvida em arrefecimento (nominal) W 733 1.089

Potência nominal de aquecimento Btu/h - kW 10.000 (2,93) 13.000 (3,81)

Potência térmica de aquecimento (máx. – mín.) kW 3,37 - 0,82 4,38 - 1,07

Potência térmica de aquecimento (máx. – mín.) Btu/h 11.500 - 2.800 14.950 - 3.650

PPotência térmica absorvida em aquecimento (nominal) W 771 1.027 

Alimentação elétrica V/Hz/Ph 220 - 240/50/1 220 - 240/50/1

EER  - 3,60 3,23

COP  - 3,80 3,71

Fluxo de ar UE MONO + CASSETE/CONSOLA/CONDUTA m3/h 2.200 2.200

Pressão sonora UE MONO (CASSETE/CONSOLA/CONDUTA) dB(A) 53,5-54-53 57-54-55,5

Comprimento máximo da tubagem (com gás pré-carregado) m 5 5

Comprimento máximo com extensão m 25 25

Max Desnível UI - UE m 10 10

Intervalo de funcionamento da UE de arrefecimento °C -15 / 50 -15 / 50

Intervalo de funcionamento da UE de aquecimento °C -20 / 24 -20 / 24

Refrigerante - R32 R32

GWP Refrigerante - 675 675

Recarga de refrigerante kg 0,60 0,65

Ambiente Arrefecimento (°C) Aquecimento (°C) 

Temperatura do ar interior-ar exterior (bs/bu) 27/19 - 35/24 20/15 - 7/6

Os dados nominais apresentados referem-se às seguintes condições (em conformidade com a norma EN 14511)

Tipo Referência Potência nominal 
de arrefecimento 
kW

Potência nominal 
de aquecimento 
(kW)

Combinações

UE MONO 9 6J11007 2,64 3,22 Compatível com 1 unidade interior

UE MONO 12 6J11008 3,52 3,81 Compatível com 1 unidade interior

Unidades internas combináveis
UI CASSETE 9* 6J01001 2,64 2,78 Cassete

UI CASSETE 12* 6J01002 3,52 3,81 Cassete

Painel de cassete 2O00001 - - Acessório UI CASSETE

UI CONDUTA 9 6J02000 2,64 3,22 Conduta
UI CONDUTA 12 6J02001 3,52 3,37 Conduta

UI CONSOLA 9 6J03000 2,64 2,93 Consola

UI CONSOLA 12 6J03001 3,52 3,81 Consola

Unidade exterior MONO e unidades interiores combináveis

DADOS TÉCNICOS 

Para mais informações técnicas sobre as combinações, consulte o manual de instruções do 
UE MONO. * Deve ser instalado com o kit de moldura da caixa, código 2O00001

Preço 
PVP €

 720,00 € 

 770,00 € 

 620,00 € 

 625,00 € 

 83,10 € 

 565,00 € 

570,00 €

 555,00 € 

 560,00 € 



UE MULTI 
Multisplit de expansão direta com tecnologia inverter 
para configurações de 2 a 5 unidades interiores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Unidades exteriores com 6 potências de saída (de 18.000 a 42.000 Btu/h)

• 5 tipos diferentes de unidades interiores: mural, cassete, conduta, teto/chão e consola

• Tecnologia inverter

• Kit Wi-Fi para controlo remoto de unidades interiores como kit opcional

• Gás refrigerante R32
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DADOS TÉCNICOS

MULTI Unidade exterior

Modelo Dimensões
milímetros

Peso líquido
(kg)

H C D C A E

UE MULTI 18 DUAL

UE MULTI 21 TRIAL

UE MULTI 27 TRIAL

UE MULTI 28 QUADRI

UE MULTI 36 QUADRI

UE MULTI 42 PENTA

554
673
673
810
810
810

805     330    511

890     342    663

890     342    663

946     410    673

946     410    673

946     410    673

65
100
100
88
88
88

317
354
354

35,0
43,3
48,0

403     62,1

403     68,8

403     74,1

Ligações R32

Modelo Diâmetro do tubo líquido Diâmetro do tubo de gás

UE MULTI 18 DUAL 2x1/4" 2x3/8"

UE MULTI 28 QUADRI

UE MULTI 36 QUADRI

UE MULTI 42 PENTA

3x1/4" 3x3/8"

3x3/8"

3x3/8" - 1x1/2"

3x3/8" - 1x1/2"

4x3/8" - 1x1/2"

3x1/4"

4x1/4"

4x1/4"

5x1/4"

A unidade exterior contém a quantidade certa de gás R32 para permitir uma distância máxima entre 
esta e a unidade interior de 7,5 mt. Distâncias mais elevadas (em qualquer caso não acima de um 
valor máximo) obrigam à adição de gás (ver ficha técnica ou manual de instruções).

UE MULTI 21 TRIAL

UE MULTI 27 TRIAL
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E

D

B

F

A

C

Dreno de 
condensação
Ø 16 mm



DADOS TÉCNICOS

Tipo Potência nominal 
arrefecimento
(kW)

Potência nominal 
de aquecimento 
(kW)

Combinações

UE MULTI 18 DUAL

6J02001

5,28 5,57 Adequado para ligação com até 2 unidades interiores
UE MULTI 21 TRIAL

6J02002

6,15 6,45 Adequado para ligação com até 3 unidades interiores
UE MULTI 27 TRIAL

6J04000

7,91 8,21 Adequado para ligação com até 3 unidades interiores
UE MULTI 28 QUADRI

6J03000

8,21 8,79 Adequado para ligação com até 4 unidades interiores
UE MULTI 36 QUADRI

6J03001

10,5 10,55 Adequado para ligação com até 4 unidades interiores
UE MULTI 42 PENTA

6J03002

12,31 12,31 Adequado para ligação com até 5 unidades interiores
Unidades interiores adequadas

UI THOR 9 2,63 2,93 Suspenso na parede
UI THOR 12 3,51 3,81 Suspenso na parede
UI THOR 18 5,27 5,56 Suspenso na parede
UI THOR 24 7,03 7,33 Suspenso na parede
UI CASSETE 9* 2,64 2,93 Caixa
UI CASSETE 12* 3,52 3,81 Caixa
UI CASSETE 18* 5,27 5,57 Caixa
Painel de cassete - - UI CASSETE  
UI CONDUTA 9 2,64 2,93 Conduta
UI CONDUTA 12 3,52 3,81 Conduta
UI CONDUTA 18 5,27 5,57 Conduta
UI SP 18 5,27 5,57 Teto/piso
UI CONSOLA 9 2,64 2,93 Consola
UI CONSOLA 12 3,52 3,81 Consola
UI CONSOLA 18 4,98 5,27 Consola

* A instalar com a Painel de cassete código 2O00001

Dados técnicos Unidade UE MULTI 
18 DUAL

UE MULTI 
21 TRIAL

UE MULTI 
27 TRIAL

UE MULTI 
28 QUADRI

UE MULTI 
36 QUADRI

UE MULTI 
42 PENTA

Potência nominal de arrefecimento Btu/h - kW 18.000 (5,28) 21.000 (6,15) 27.000 (7,91) 28.000 (8,21) 36.000 (10,55) 42.000 (12,31)

Potência térmica de arrefecimento  (máx –min) kW 5,57 - 2,23 6,59 - 1,99 8,50 - 3,03 10,26 - 2,94 11,29 - 2,74 12,31 - 2,64

Btu/h 19.000 - 7.600 22.500 - 6.800 29.000 - 10.330 35.000 - 8.560 38.528 - 9.342 42.000 - 9.000

Potência térmica absorvida em arrefecimento. 
(max-nom-min) kW 2,0 - 0,69 2,2 -0,18 3,25 - 0,23 3,34 - 0,15 4,12 - 0,21 4,60 - 0,18

Potência nominal de aquecimento Btu/h - kW 19.000 (5,57) 22.000 (6,45) 28.000 (8,21) 30.000 (8,79) 36.000 (10,55) 42.000 (12,30)

Potência térmica de aquecimento (máx – min) kW 5,63 -2,34 6,68 - 1,99 8,50 - 2,20 10,14 - 1,60 10,83 - 3,59 12,30 - 3,51

Potência térmica de aquecimento  
(máx –min) Btu/h 19.200 - 7.980 22.800 - 

6.800
29.000 - 
7.500

34.600 - 
5.480 36.969 - 12.283 42.000 - 

12.000

Potência térmica absorvida em 
aquecimento (max-min) kW 1,75 - 0,6 1,85 - 0,35 2,9 - 0,31 3,1 - 0,28 3,68 - 0,52 4,30 - 0,57

Alimentação eletrica V/Hz/Ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

EER - 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,24

COP - 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,73

SEER/Classe de energia - 6,10 6,50 6,10 7,0 6,50 6,50

SCOP/Classe de energia - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8

Pressão sonora da unidade exterior dB(A) 54 55 55 63 62,5 61,5

Comprimento máximo de tubo único m 25 30 30 35 35 35

Comprimento máximo total do tubo m 40 60 60 80 80 80
Comprimento máximo da tubagem 
(gás pré-carregado) m 15 15 15 15 15 15
Comprimento máximo da tubagem 
(gás pré-carregado) °C -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50
Intervalo de funcionamento da UE em 
modo de aquecimento °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

Gás refrigerante - R32 R32 R32 R32 R32 R32

Refrigerante GWP - 675 675 675 675 675 675

Pré-carga de gás kg 1,25 1,50 1,85 2,1 2,1 2,9

MULTI Compatibilidades entre unidades exteriores e unidades interiores 
Referência

905,00 €

1 285,00 €

1 315,00 €

1 880,00 €

2 075,00 €

2 690,00 €

215,00 €

230,00 €

370,00 €

435,00 €

620,00 €

625,00 €

645,00 €

83,10€

565,00 €

570,00 €

625,00 €

625,00 €

555,00 €

560,00 €

595,00 €

Preço 
PVP €

6J11001
6J11002
6J11003
6J11004
6J11005
6J11006

6J00002
6J00003
6J00004
6J00005
6J01001
6J01002
6J01003
2O00001
6J02000

Potência térmica de arrefecimento  (máx –min)
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UNIDADES INTERIORES COMBINAVEIS

UI THOR
Unidade interior para instalação suspensa na parede (mural)

• 4 potências de saída

• Comando remoto infravermelho de série

• Gás refrigerante R32

• Kit Wi-Fi para controlo via aplicação (opcional)
• Fácil instalação

• Flexibilidade de instalação

Modelo Dimensões
(H x W x D) mm

Peso líquido
(kg)

UI THOR 9

UI THOR 12

UI THOR 18

UI THOR 24

292 x 729 x 204 8,0

8,7

11,2

13,6

296 x 805 x 205

321 x 971 x 230

337 x 1082 x 234

Dados técnicos Unidade UI THOR 9 UI THOR 12 UI THOR 18 UI THOR 24

Potência nominal de arrefecimento Btu/h (kW) 9.000 (2,63) 12.000 (3,51) 18.000 (5,27) 24.000 (7,03)

Potência nominal de aquecimento Btu/h (kW) 10.000 (2,93) 13.000 (3,81) 19.000 (5,56) 25.000 (7,33)

Fluxo de ar da unidade interior (máx-méd-mín) m3/h 460 - 330 - 260 530 - 400 - 350 800 - 600 - 
500 1.090 - 770 - 610

Pressão sonora (máx - média - min) dB(A) 37 - 32 - 22 37 - 32 - 22 41 - 37 - 31 46 - 37 - 34,5

Ligações R32
(Diâmetro do tubo líquido) pol 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"

Ligações R32
(Diâmetro do tubo de gás) pol 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"

Para mais informações consulte a página 11.

Tipo Preço
PVP €

Potência nominal de 
arrefecimento (kW)

Potência nominal de 
aquecimento (kW)

UI THOR 9 215,00 € 2,63 2,93

UI THOR 12 230,00 € 3,51 3,81

UI THOR 18 370,00 € 5,27 5,56

UI THOR 24 435,00 € 7,03 7,33

Referências

6J00002

6J00003

6J00004

6J00005
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UNIDADES INTERIORES COMBINAVEIS

UI CASSETE
Unidade interior em cassete para instalação de teto embutido

• Comando remoto infravermelho como padrão

• Para ser instalado encastrado no tecto. Ideal para áreas como escritórios, lojas e 

salas de reuniões

• Estrutura isolada com ventilador e quatro saídas de ar laterais

• Sistema de distribuição de ar a 360° com 4 defletores de fluxo de ar 
configuráveis

• Bomba de descarga de condensados integrada de série

• Estrutura de caixa como kit separado, necessária para a instalação 

(dimensões mm 620x620x50)

• Disponível em 3 potências de saída 

A imagem representa UI CASSETE combinado com kit de moldura de caixa

Modelo Dimensões
(A x L x P) mm

Peso líquido
(kg)

UI CAS 9

UI CAS 12

UI CAS 18

245x570x570 14,5

16,1

16,2

245x570x570

245x570x570

Dados técnicos Unidade UI CASSETE 9 UI CASSETE 12 UI CASSETE 18

Potência nominal de arrefecimento Btu/h - kW 9.000 - 2,64 12.000 - 3,52 18.000 - 5,27

Potência nominal de aquecimento Btu/h - kW 10.000 - 2,93 13.000 - 3,81 19.000 - 5,57

Fluxo de ar da unidade interior (máx-méd-mín) m3/h 580/500/300 620/520/300 660/540/300

Pressão sonora (máx - média - min) dB(A) 39 - 37 - 35 41 - 38 -35 43 - 39,5 - 35,5

Ligações R32
(Diâmetro do tubo líquido) pol 1/4" 1/4" 1/4"

Ligações R32
(Diâmetro do tubo de gás) pol 3/8" 3/8" 1/2"

Tipo Preço 
PVP €

Potência nominal de 
arrefecimento (kW)

Potência nominal de 
aquecimento (kW)

UI CASSETE 9* 620,00 € 2,64 2,93

UI CASSETE 12* 625,00 € 3,52 3,81

UI CASSETE 18* 645,00 € 5,27 5,57

Painel de Cassete 83,10 € - -

** a instalar com kit de moldura de caixa código 2O00001

Referência

6J01001

6J01002

6J01003

2O00001

20



UNIDADES INTERIORES COMBINAVEIS

UI CONDUTA
Unidade interior para instalação encastrada em teto falso  
(CONDUTA)

• Painel de controlo com fios incluído de série.

• Adequado para instalação embutida em teto falso. Ideal para escritórios, 
restaurantes, lojas, salas de reunião e hotelaria.

• Estrutura em aço isolado, concebida para minimizar perdas térmicas, reduzir a 
formação de condensados e assegurar elevado conforto acústico.

• Ventilador com velocidades ajustáveis, capaz de fornecer pressão estática até 
100 Pa (mod. 18).

• Bomba de condensados incluída de série.

• Disponível em 3 potências.

Modelo Dimensões externas 
(A x L x P) mm

Peso líquido
(kg)

UI CONDUTA 9 

UI CONDUTA 12

UI CONDUTA 18

700x200x506 16,6

16,6

24,4

700x200x506

700 x 245 x 750

Dados técnicos Unidade UI CONDUTA 9 UI CONDUTA 12 UI CONDUTA 18

Potência nominal de arrefecimento Btu/h - kW 9.000 - 2,64 12.000 - 3,52 18.000 - 5,27

Potência nominal de aquecimento Btu/h - kW 10.000 - 2,93 13.000 - 3,81 19.000 - 5,57

Fluxo de ar da unidade interior (máx-méd-mín) m3/h 620/540/450 660/570/470 900/780/650

Pressão estática Pa 0 - 40 0 - 60 0 -100

Pressão sonora (máx - média - min) dB(A) 40 - 34,5 - 27,5 41 - 38 - 34 41 -38 - 34
Ligações R32
(Diâmetro do tubo líquido) pol 1/4" 1/4" 1/4"

Ligações R32
(Diâmetro do tubo de gás) pol 3/8" 3/8" 1/2"

Tipo Preço
 PVP €

Potência nominal de 
arrefecimento (kW)

Potência nominal de 
aquecimento (kW)

UI CONDUTA 9 565,00 € 2,64 2,93

UI CONDUTA 12 570,00 € 3,52 3,81

UI CONDUTA 18 625,00 € 5,27 5,57

Referência

6J02000

6J02001

6J02002
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UNIDADES INTERIORES COMBINAVEIS

UI SP
Unidade interior para instalação no teto ou no chão

• Comando remoto infravermelho de série

• Design com linhas arredondadas permitindo a instalação no pavimento ou 
no teto

• Ideal para salas de média a grande dimensão, residenciais ou

• comerciais

• Fluxo de ar orientado com defletor motorizado

• Disponível na versão 18.000 Btu/h

Modelo Dimensões*
(H x W x D) mm

Peso líquido
(kg)

UI SP 18

*Dados referentes à instalação no teto.

235x1068x675 28,0

Dados técnicos Unidade UI SP 18

Potência  nominal de arrefecimento Btu/h - kW 18.000 - 5,27

Potência nominal de aquecimento Btu/h - kW 19.000 - 5,57

Fluxo de ar da unidade interior (máx-méd-mín) m3/h 958 - 839 - 723

Pressão sonora (máx - média - min) dB(A) 43,5 - 41,0 - 36,5
Ligações R32
(Diâmetro do tubo líquido) pol 1/4"

Ligações R32
(Diâmetro do tubo de gás) pol 1/2"

Tipo Preço 
PVP €

Potência nominal de 
arrefecimento (kW)

Potência nominal de 
aquecimento (kW)

UI SP 18 625,00 € 5,27 5,57

Referência

6J04000

22



UNIDADES INTERIORES COMBINAVEIS

UI CONSOLA
Unidade interna de consola para instalação vertical

• Comando remoto infravermelho de série

• Design muito compacto, para instalação vertical

• Solução ideal para climatização em ambientes pequenos

• Dupla difusão do ar para limitar a estratificação do calor durante o 
inverno

• Disponível em 3 potências diferentes

Modelo Dimensões
(A x L x P) mm

Peso líquido
(kg)

UI CONSOLA 9

UI CONSOLA 12

UI CONSOLA 18

794x621x200 14,9

14,9

14,9

794x621x200

794x621x200

Dados técnicos Unidade UI CONS 9 UI CONS 12 UI CONS 18

Potência de saída nominal de arrefecimento Btu/h - kW 9.000 - 2,64 12.000 - 3,52 17.000 - 4,98

Potência nominal de aquecimento Btu/h - kW 10.000 - 2,93 13.000 - 3,81 18.000 - 5,27

Fluxo de ar da unidade interior (máx-méd-mín) m3/h 650/580/490 650/580/490 780/690/600

Pressão sonora (máx - média - min) dB(A) 37 - 34 - 27 37 - 34 - 27 41 - 38 - 32

Ligações R32
(Diâmetro do tubo líquido) pol 1/4" 1/4" 1/4"

Ligações R32
(Diâmetro do tubo de gás) pol 3/8" 3/8" 3/8"

Tipo Preço
PVP €

Potência nominal de 
arrefecimento (kW)

Potência nominal de 
aquecimento (kW)

UI CONSOLA 9 555,00 € 2,64 2,93
UI CONSOLA 12 560,00 € 3,52 3,81
UI CONSOLA 18 595,00 € 4,98 5,27

Referência

6J03000

6J03001

6J03002
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UNIDADES INTERIORES EMPARELHÁVEIS

Possíveis combinações entre unidades interiores e exteriores
Na tabela seguinte estão as configurações possíveis com base na potência da unidade interior e exterior. Quando a soma da potência das unidades 
interiores for superior à potência da unidade exterior, o sistema irá distribuí-la automaticamente por todas as unidades interiores. Para conhecer as 
características técnicas de cada unidade interior e exterior, consulte a ficha técnica disponível no site loja.immersat.pt

Ar livre
(unidade)

Número de 
unidades 
interiores

Unidades internas de potência de saída

UE MULTI
18 DUAL

2 9+9 9+12 12+12

UE MULTI
21 TRIAL

2 9+9 9+12 9+18 12+12
3 9+9+9

UE MULTI
27 TRIAL

2 9+9 9+12 9+18 12+12 12+18
3 9+9+9 9+9+12 9+12+12 12+12+12
2 9+9 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12+24

UE MULTI
28 QUADRI

3 9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+12+12 12+12+12
4 9+9+9+9

2 9+9 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12+24

UE MULTI
36 QUADRI

3 9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+24 9+12+12 9+12+18 9+12+24 12+12+12 12+12+18 12+12+24

9+9+12
+ 12

9+9+12
+ 18

9+12+12
+ 12

12+12+12
+ 124 9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18

2 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12+24
3 9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+24 9+12+12 9+12+18 9+12+24 12+12+12 12+12+18 12+12+24

UE MULTI
42 PENTA

9+9+9
+24

9+9+12
+ 12

9+9+12
+ 18

9+9+12
+24

9+12+12
+ 12

9+12+12
+ 18

12+12+12
+ 12

12+12+12
+ 184 9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18

9+9+9+9
+ 9

9+9+9+9
+ 12

9+9+9+9
+ 18

9+9+9
+12+12

9+9+12
+12+12

5

Unidades interiores adequadas
Resumo das unidades interiores disponíveis com base na potência de saída.

Potência nominal de saída 
arrefecimento   (Btu/h - kW)

Suspenso na parede Cassete Conduta Consola Teto/Chão

9.000 - 2,64

12.000 - 3,52

18.000 - 5,27

24.000 - 7,03

UI THOR 9 UI CASSETE 9 UI CONDUTA 9 UI CONSOLA 9 -
UI THOR 12 UI CASSETE 12 UI CONDUTA 12 UI CONSOLA 12 -
UI THOR 18 UI CASSETE 18 UI CONDUTA 18 UI CONSOLA 18 UI SP 18

-UI THOR 24 - - -
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OPCIONAL

Painel de cassete
(Dimensões do painel: 620 x 620 mm)

2O10000

25

Tipo Código

Kit Wi-Fi para (UI THOR) e (UI CONS). 
Inclui pen USB 2O00000

Kit Wi-Fi para UI Conduta e UI SP
2O00007

Kit Wi-Fi para UI Cassete.
Inclui pen USB, base de suporte e cabo.

2O00001

Kit Wi-Fi
Preço 
PVP €

2O00008

 20,78 €

58,17 €

83,10 € 

20,78 €

2O10004 19,27 €

Suporte AC soldado e electrozincado 390x460mm 

Suporte AC soldado e electrozincado 360x400mm 

21,52 € 

2O10006

Base de pavimento recauchutada

 25,50 € 

2O10008

Suporte AC Soldado XL com reforço 390x 520mm

41,00 €



OPCIONAL

A/C Clima spray - limpeza unidade interna

2O10001

Tipo Código

Tubo de esgoto corrugado liso de 16MM
 (Rolo 30M) 2O10007

Tubo de esgoto corrugado liso de 18MM
 (Rolo 30M) 2O10009

Tubo de esgoto corrugado liso de 20MM
 (Rolo 30M)

3E00003

Kit Wi-Fi
Preço 
PVP €

2O10010

31,00 € 

34,40 €

45,15 € 

37,80 €

Sinoblocos AC45 (Kit 4 unidades)

3,66 € 

2O10003

Bomba de condensados

 2,86 € 

2O10005

Caixas de pré-instalação Mini-sim c/esgoto

79,50 €

26

Sinoblocos pavimento (kit 4 unidades)
2O10002 4,23 €
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IMMERSAT - Gestão de Serviços Técnicos, lda 
Rua do Outeiro, nº148 - Armazém 2 

4770-452 Requião, Vila Nova Famalicão 
geral @immersat.pt 

 WWW.IMMERSAT.PT
808 100 016
252 313 198 

Siga as nossas redes, através do @immersat.pt

https://www.instagram.com/immersat.pt/
https://www.youtube.com/channel/UC96VpXJhZQ6_fuPhr12h8LQ
https://www.facebook.com/Immersat
https://www.linkedin.com/company/immersat/
https://immersat.pt/

