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EQUIPAMENTOS P/ MANUTENÇÃO

REMOVE LODO
E IMPUREZAS

REMOVE 
RESÍDUOS
 FERROSOS 

REMOVE 
DEPÓSITOS DE 

MAGNETITE

IMMERFLUSH CF90

Bomba de eixo vertical com tanque, para lavagem química de circuitos de aquecimento, 
refrigeração doméstica e industrial. O IMMERFLUSH CF90 combinado com os produtos 
da série ALLARM e com o filtro magnético IMMERTITE permite restaurar rapidamente o 
desempenho e a eficiência do sistema. 
Remove rapidamente lodo, depósitos de magnetite, resíduos ferrosos e limalhas, usando 
água em alta velocidade mas a baixa pressão. O sistema de autorregulação controla o 
caudal e a pressão de acordo com a quantidade e consistência de resíduo e permite uma 
intervenção eficaz mesmo em tubos quase completamente bloqueados. O inversor de 
fluxo permite atacar os resíduos de ambos os lados do circuito e permite realizar uma 
lavagem precisa e rápida do sistema. As suas dimensões compactas e as suas rodas 
tornam o IMMERFLUSH CF90 prático, eficiente e fácil de transportar.

2J00067

Código

Dimensões e capacidades:

Tanque: 57 lts.
Peso: 23 kg.
Temperatura máxima: 75 °C
Tubos de conexão:3/4” PVC
Dimensões (mm): 390x590x890
Máx. 50 radiadores

Características técnicas:

Caudal máximo: 150 l/min
Grau de proteção: IP54
Carga: 2,5 Bar
Potência absorvida: 0,75 kW

Adquirindo uma IMMERFLUSH CF90 é lhe atribuido gratuitamente:

 - Garantia legal de 3 anos
 - Adaptadores BSP (10 peças)
 - Mangueiras, acoplamentos e ligações
- Caixa impermeável

incluído de fábrica:

Links Uteis:

Guia Rápido p/ Limpeza
de Sistema

Importância de manter o seu 
circuito de aquecimento limpo

Marca:  Outras

Marca:  Outras

Pontos Frios
Cold Spots

Zona Quente
Heated Area

Lamas, Magnetite,  
Resíduos Ferrrosos, etc

Zona Quente
Heated Area

EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO
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IMMERTITE – filtro retenção magnetite

Este filtro é composto por um íman desenvolvido para remover óxidos de ferro, que 
derivam da água suja dos circuitos de aquecimento.

Características técnicas:
• 11.000 gauss de potência magnética;
• Aumenta a potência e a eficácia da lavagem;
• Reduz o tempo de lavagem do sistema;
• Impede a recirculação de detritos através da caldeira;
• Minimiza o consumo de água durante o processo de lavagem;
• Absorve a ferrugem presente na instalação;
• Cilindro transparente, sendo possível visionar quando o íman está repleto de 
ferrugem e proceder assim à sua limpeza;
• O by-pass permite que o filtro seja limpo sem interromper o processo lavagem;
• Caixa de protecção incluída.

2J00068

Código

COMPLEMENTOS P/ LIMPEZA DE SISTEMA

IMMERVIBRA - adaptador martelo p/ radiador

Utilização: Durante a lavagem do circuito, conecte o “vibrador de radiadores” ao seu 
berbequim e coloque em modo “martelo”. Segure a broca de forma  em que a face 
do “vibrador” fique perpendicular à superfície do radiador nas áreas problemáticas. 
Ligue a broca por 3 segundos enquanto mantém o “vibrador” contra o radiador, apli-
cando pressão moderada.

2J00071

Código

2J00072

Código

ADAPTA BC - adaptador p/ bomba circuladora

O “adaptador de bomba circuladora” foi desenvolvido, para substituir as cabeças das 
bombas circuladoras aquando do processo de lavagem do sistema de aquecimento. 
Facilitando assim as ligações da bomba de lavagem ao circuito, sendo mais cómodo 
do que retirar o radiador.

Marca:  Outras

Marca:  Outras

Marca:  Outras

EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO
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2J00073

Código

ADAPTA PP - adaptador de permutadores de placas

Os permutadores de placas são extremamente eficientes e compactos, permitindo a produção 
de caldeiras cada vez menores. No entanto, quantidades relativamente pequenas  de óxido de 
ferro (ferrugem) podem bloquear os permutadores, tendo em conta que uma quantidade como 
12 g de ferrugem podem causar falhas no permutador. Um sistema  de aquecimento central 
pode conter bastante ferrugem solta e, portanto, falhas tornam-se muito comuns. 

Chemtank - tanque de lavagem de caldeiras

Tanque pressurizável (capacidade de 12 litros) para limpeza rápida do circuito hidráulico da caldeira. A escotilha 
com abertura de encaixe permite enchimento e esvaziamento rápidos. Equipado com tubos de ida e retorno com 
acessórios adequados para conexão direta às ligações da caldeira, completos com válvulas de corte e cotovelos de 
união. Equipado com válvula de esgoto de líquidos. O CHEMTANK permite a circulação da solução descalcificante 
usando a bombade circulação da caldeira, mantendo a possibilidade de produção de água quente sanitária. Este 
equipamento específico combinado com o uso do produto químico TERMOCAL resolve o problema que todos os 
centros de serviço técnico têm na remoção de incrustações e resíduos de microrganismos “algas” carbonizados, 
carbonatos de cálcio e óxidos metálicos dos permutadores de calor primário e secundário das caldeiras, assim 
como permutadores de placas ou serpentinas. Portanto, a limpeza pode ser realizada com a máxima segurança, 
pois todos os componentes do CHEMTANK garantem uma estanquicidade hidráulica perfeita.

Características técnicas:

Diâmetro: 180 mm
Altura: 560 mm
Caudal máximo: 1000 l/h
Pressão da água: de 1 a 8 bar
Temperatura máxima: 80 ° C
Ligações: 3/4 “

Consistindo em:

Tanque em aço inoxidável AISI 304
2 acessórios com válvulas 3/4”
2 tubos de ligação
Blindagem e abertura rápidos
1 tubo para descarga

2J00015

Código

Marca:  Outras

Marca:  ChemTank

EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO
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ANTICONGELANTES
Glicol - Solar 15

Líquido de protecção multi-metálico resistente a altas temperaturas (+ 300 ° C).
Adequado para enchimento de instalações solares térmicas com painéis planos ou a vácuo, constituídos por 
propileno glicol, inibidor de corrosão e alcalinizante.
Evita a formação de lodo e lacas, neutraliza a acidez que se desenvolve nos fenómenos de estagnação, 
prolongando a eficácia da solução nas normais condições de funcionamento. Não contém substâncias 
nocivas, como nitritos ou sais de boro. Possui uma reserva de alcalinidade igual a 15 ml de HCl 0,1N. A 
eficácia e o nível de protecção podem ser verificados através da mudança de cor no fluido. 

Utilização: O fluído é para ser usado numa quantidade proporcionada ao volume do circuito solar a tratar.
Exemplo: 25lt de conteúdo do circuito solar, painéis, serpentina, depósitos e tubagem = 25lt de SOLAR 15
Aviso: Não misturar com outros produtos pré-existentes.

3B10003 1 lt

Código Quantidade

p/ sistemas solares

Marca:

Glicol Immergas

Fluido de transferência de calor para sistemas solares baseado em dipropileno glicol (DPG), adequado para 
coletores planos. 
O GLYCOL – IMMERGAS é uma mistura pronta, e foi desenvolvida como um fluido de transferência de calor, 
e não anticongelante poluente para sistemas solares. O produto é misturado com água desmineralizada e 
distingue-se pela sua proteção ideal contra a corrosão para todos os metais utilizados no sistema, incluindo 
cobre e alumínio e também evita a formação de calcário e depósitos. Com sua avaliação positiva ecológica 
e fisiológicamente, o  Glicol marca Immergas é adequado para todas as instalações comerciais e privadas.

3B00001 20 lts

Código Quantidade

p/ sistemas solares

Marca:

DESCALCIFICANTES

Termocal - Desincrustante para circuitos

Descalcifica e elimina a crosta de circuitos térmicos. Remove depósitos de calcários sem danificar o circuito. 
Produto em pó com acção gradual de descalcificação. Funciona combinando a acção energética do ácido 
Sulfídrico com a delicada e fina acção do ácido cítrico. Elimina as incrustações das superfícies metálicas 
e plásticas sem alterar ou danificar os materiais. Elimina os depósitos calcários das possíveis zonas de 
agregação e desenvolvimento de microrganismos, obtendo as condições higiénicas e de capacidade 
térmica. Estudado e testado especificamente com a utilização do equipamento de limpeza de circuitos de 
caldeiras CHEMTANK.

Utilização: Utilizar uma solução a 20%, depois enxaguar. 

3C00005 10 kg

Código Quantidade

p/ circuitos térmicos

Marca:

QUÍMICOS IMMERSAT

LINHA DE QUIMICOS 
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Decacomb AL - Descalcificante

Específico para a manutenção de permutadores de alumínio, silício e magnésio. Remove resíduos de 
combustão das superfícies dos permutadores de todos os tipos de caldeiras de aquecimento. Graças à 
composição perfeitamente equilibrada, elimina as calcificações mais fortes e consistentes que penetram 
em profundidade. Pode ser usado por spray ou por imersão. Ajuda a restabelecer a correcta permuta 
térmica entre a câmara de combustão e a água do circuito de aquecimento.

Utilização: Levar a temperatura do permutador a uma temperatura média (40-50 °C). Aplicar a pistola 
de spray, vaporizar e deixar agir por 10-20 minutos dependendo da consistência dos resíduos. Enxaguar 
bem e abundantemente, remover os resíduos com uma escova de aço. O produto pode ser usado mesmo 
para submergir o permutador (sempre que seja possível fazê-lo) numa solução diluída a 30-50% em água 
quente. Se necessário repetir a operação.

3C30002 1 lt

Código Quantidade

p/ permutadores em al-si-mg

Marca:

Decacomb - Descalcificante

Remove e elimina incrustações de ferrugem, calcário, depósitos de óxido e formações de sal das superfícies 
metálicas das câmaras de combustão de aço inoxidável de todos os tipos de caldeiras de aquecimento. 
Adequado para qualquer superfície com problemas de incrustações enferrujadas e/ou calcárias. Decompõe 
os depósitos de sal transformando-os em compostos voláteis ou laváveis em água. Contém ainda inibidores 
de corrosão específicos, que mantêm o ataque ácido sob controlo, retardando o fenómeno de corrosão nas 
superfícies de metal. 

Utilização: com a ajuda do spray vaporizador, vaporizar sobre a superfície a tratar, deixar o produto agir 
durante 5-10 minutos e enxaguar. Se necessário repetir a operação.

3C40002 1 lt

Código Quantidade

p/ permutadores em aço inox

Marca:

TRATAMENTO DE ÁGUA

Allarm 1 - Inibidor de corrosão, desincrustante e aditivo

Controla eficazmente a corrosão, a formação de calcário, e o desenvolvimento de micro-organismos. 
Previne a criação de ruído com a passagem da água nos radiadores, nas tubagens e nas caldeiras. 
Mantém um elevado nível de rendimento dos sistemas de transmissão de calor. Não apresenta riscos por 
sobredosagem. Não é ácido e não é corrosivo. Adaptado também para sistemas com partes em alumínio 
e em material sintético. Deve ser deixado permanentemente no sistema, registando-se a data de início do 
tratamento. Aconselha-se uma recarga anual de 10% de produto.

Utilização: 1 litro de produto por cada 100 litros de água em circulação, injetado com o auxílio de uma bomba 
doseadora, ou através de um by-pass, ou mesmo pela válvula de um radiador. Um sistema previamente 
limpo, favorece o resultado.

3D11001 1 lt

Código Quantidade

p/ radiador e circuito térmico

Marca:

LINHA DE QUIMICOS 
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Allarm 3 - Decapante Universal de Aquecimento

Tratamento para a limpeza dos sistemas de aquecimento novos (em funcionamento há menos de 6 meses). 
Remove eficazmente resíduos de gordura, e outros resíduos contidos na água, tais como os resultantes de 
operações de soldas e/ou de eventuais limalhas existentes. Inertiza as superfícies metálicas da instalação e 
ajuda a prevenir a deposição no cobre que é causa frequente de graves ocorrências de corrosão por picada 
nos radiadores. Produto neutro que pode ser usado em todos os tipos de sistemas de aquecimento, incluindo 
os que têm alumínio e materiais sintéticos.

Utilização: 1 litro de produto por cada 100 litros de água em circulação, injectando com o auxílio de uma 
bomba doseadora, ou através de um by-pass, ou mesmo pela válvula de um radiador. Deve abrir-se todas 
as válvulas de radiador e fazer funcionar o sistema pelo menos durante uma hora. Esvaziar o sistema e 
enxaguar até obter água limpa. Encher de água o sistema e tratar com inibidor de corrosão (ALLARM 1*).

3D10003 1 lt

Código Quantidade

p/ sistemas de aquecimento

Marca:

Allarm 4 - Limpa Lamas p/ Sistemas Domésticos

Remove eficazmente resíduos de corrosão, depósitos, lamas e outras porcarias. Desprende as lamas e ajuda 
a reestabelecer a circulação em radiadores parcialmente bloqueados. Produto não ácido e não corrosivo. 
Pode ser usado em todo o tipo de sistemas mesmo nos que têm partes em alumínio e outros materiais 
sintéticos. Elimina a porcaria e contribui para o restabelecimento das boas condições de circulação da água 
nos sistemas de aquecimento.

Utilização: 1 litro de produto por cada 100 litros de água em circulação, injectando com o auxílio de uma 
bomba doseadora, ou através de um by-pass, ou mesmo pela válvula de um radiador. Abrir todas as válvulas 
dos radiadores e fazer circular a água pelo sistema. Esta operação deve ser mantida em funcionamento até 
ser obtida uma circulação adequada e uma temperatura uniforme em todos os elementos de radiador, e pode 
requerer uma duração desde algumas horas até algumas semanas, em função da gravidade do problema. 
No final, deve esvaziar-se a instalação e enxaguar até haver água límpida. Depois encher o sistema com 
água aditivada com inibidor de corrosão (ALLARM 1*).

3D13003 1 lt

Código Quantidade

p/ sistemas de aquecimento

Marca:

Allarm 5 - Anti-Algas p/ Sistemas de Aquecimento

Algicida de amplo espectro de acção, que age também contra bactérias e fungos, sem produzir espuma. 
Combate o crescimento de micro-organismos em sistemas de aquecimento, sejam eles por radiadores 
ou por pavimentos radiantes. É eficaz mesmo contra organismos anaeróbicos, que atacam as superfícies 
graças ao seu metabolismo corrosivo. Evita a formação de lamas e de mucilagem, que reduzem a capacidade 
de permuta térmica por obstruírem as tubagens, os permutadores e as bombas, enquanto causam odores 
desagradáveis.

Utilização: 1 litro de produto por cada 100 litros de água em circulação, injectando com o auxílio de uma 
bomba doseadora, ou sempre que usado conjuntamente com outros produtos, dosear apenas meio litro por 
cada 100 litros de água.

3D14001 1 lt

Código Quantidade

p/ sistemas de aquecimento

Marca:

LINHA DE QUIMICOS 
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Allarm Jet-Flush - Limpeza Rápida de Lamas

Graças à sua formulação é capaz de desgarrar lamas de óxidos e incrustações, tornando mais simples e 
rápidas as operações de lavagem, por facilitar a eliminação da sujidade com uma enxaguadela enérgica. 
Evita a necessidade de empregar outros ácidos convencionais com todos os problemas que estes causam. 
Remove depósitos de ferro e de calcário dos permutadores de calor, radiadores e tubagens das instalações 
de aquecimento doméstico. Estudado e testado especificamente com a utilização do equipamento de 
limpeza de sistemas ATR 508 CHEM FLUSH, embora possa ser utilizado também com a bomba existente.

Utilização: 1 litro de produto por cada 100 litros de água em circulação ou, no caso de sistemas 
particularmente sujos, dosar até 2/100 litros. Haverá que injectar a solução com o auxílio de uma bomba 
doseadora, ou através de um by-pass, ou mesmo pela válvula de um radiador. Abrir todas as válvulas dos 
radiadores e fazer circular a água pelo sistema. Esta operação deve ser mantida em funcionamento até 
ser obtida uma circulação adequada e uma temperatura uniforme em todos os elementos de radiador. No 
final, deve esvaziar-se a instalação e enxaguar até haver água límpida. Depois encher o sistema com água 
aditivada com inibidor de corrosão (ALLARM 1*)

3D13004 1 lt

Código Quantidade

p/ sistemas de aquecimento

Marca:

Allarm Pocket - Protetor p/ Sistemas de Aquecimento

Protector de circuitos térmicos. Protege a vida útil da caldeira, da bomba e do trocador de calor. Composto 
por uma fórmula em pó de tripla acção protectora (anticorrosiva, desoxigenante e algicida).Protege as 
plantas contra os detritos de corrosão, evita a proliferação de oxigénio, hidrogénio e algas. Bloqueia a 
reacção química da água em contacto com metais presentes em todos os sistemas térmicos, aço inoxidável, 
cobre, latão e alumínio.

Utilização: 60g para uma instalação de 150/200 litros, solução a ser utilizada com o filtro separador 
MG1(Compact magnetic system filter). Para instalações contaminadas e claramente comprometidas, fazer 
uma limpeza/lavagem com o método convencional.

3D11004 1 lt

Código Quantidade

p/ sistemas de aquecimento

Marca:

Poli Acqua - Aditivo para Água Quente Sanitária

Evita as incrustações de calcário e a formação de depósitos de óxido metálico (corrosão). Controla a dureza 
total da água, limitando os fenómenos de incrustação, causados pela presença de iões de cálcio e magnésio. 
Captura os iões bloqueando-os e impedindo-os de se transformarem em sais insolúveis. Aumenta 
significativamente a acção protectora e estabilizadora, protegendo a instalação da acção corrosiva dos 
agentes oxidantes usados para desinfecção da água.

Utilização: Injectar no sistema com a ajuda de uma bomba doseadora volumétrica ou proporcional. 
Regular a dosagem em função da dureza total da água a tratar e da sua temperatura à saída do sistema de 
aquecimento.

3D02001 1 lt

Código Quantidade

p/ sistema de água sanitária

Marca:

LINHA DE QUIMICOS 
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PowerDrop - Desentupidor de Canos e WC

Produto concentrado, formulado com um princípio activo específico (ácido), capaz de eliminar rápida e 
definitivamente os depósitos e entupimentos na tubagem. Ataca substâncias orgânicas, cabelos, papel, 
fiapos, absorventes, sabões, resíduos alimentares e gorduras, decompondo-os e transformando-os em 
partículas solúveis em água. Alta densidade do produto permite-lhe descer pela canalização e atinja o 
entupimento, dissolvendo-o e libertando-o pela tubagem. A sua utilização melhora o fluxo de toda a rede e 
resolve o problema de descargas lentas, evitando uma intervenção técnica.

Utilização: despeje o produto em estado puro no ralo numa quantidade que varia entre 0.5 a 1L, dependendo 
do tamanho da tubagem. De preferência use um funil para direcionar o fluxo do produto. Deixe agir até que a 
obstrução esteja resolvida, quando a tubagem estiver desimpedida, lave-a com bastante água.

3D03001 1 lt

Código Quantidade

p/ desentupimento de canos

Marca:

Solar Cleaner - Limpeza de Instalações de Energia Solar Térmica

Produto moderno para protecção e limpeza dos circuitos solares de nova geração, seja com colectores planos 
ou com colectores de tubos de vácuo. Caracterizado por um pH médio alcalino, a formulação é caracterizada 
pela presença de componentes específicos, desenvolvidos para eliminar depósitos e sedimentos, bem 
como lamas de natureza orgânica. Remove eficazmente os depósitos libertados pelo fluido térmico como 
resultado de ter operado prolongadamente a temperaturas elevadas.

Utilização: Para restabelecer o correcto funcionamento do sistema solar é necessário descarregar o fluido 
térmico degradado e limpar a instalação de depósitos e obstruções e fazer circular uma solução a 10% 
enxaguando depois a água.

3D15003 1 lt

Código Quantidade

p/ limpeza de sistema solar

Marca:

Legio A 

Produto constituído por uma concentração de dois reagentes líquidos que geram dióxido de cloro na forma 
líquida, entrando depois em contacto com a água. Utilizável para tratamento de choque e para manutenção 
subsequente. Não requer interrupção do funcionamento durante o tratamento. Sua acção biocida não é 
influenciada por pequenas variações de pH, da turbação ou da dureza da água.
Adequado para uso em sistemas de água sanitária de hospitais, lares de idosos, hotéis, piscinas, centros 
desportivos e indústria em geral.

Utilização: Juntar uma parte do componente A, a uma parte do componente B, através da bomba doseadora.

3D01000 25 Kg

Código Quantidade

p/ desinfeção anti-legionela

Marca:

DESENTUPIDOR DE CANOS

LIMPEZA DE SISTEMAS SOLARES

ANTI-LEGIONELA

LINHA DE QUIMICOS 
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Legio B

Produto constituído por uma concentração de dois reagentes líquidos que geram dióxido de cloro na forma 
líquida, entrando depois em contacto com a água. Utilizável para tratamento de choque e para manutenção 
subsequente. Não requer interrupção do funcionamento durante o tratamento. Sua acção biocida não 
é influenciada por pequenas variações de pH, da turbação ou da dureza da água. Adequado para uso em 
sistemas de água sanitária de hospitais, lares de idosos, hotéis, piscinas, centros desportivos e indústria 
em geral.

Utilização: Juntar uma parte do componente A, a uma parte do componente B, através da bomba doseadora. 

3D01001 25 Kg

Código Quantidade

p/ desinfeção anti-legionela

Marca:

Legio Stop

Produto concentrado à base de peróxido de hidrogénio e iões de prata, que opera aproveitando a atividade 
desinfetante de cada um dos dois ingredientes ativos e cuja junção resulta de forma sinérgica. Utilizável para 
tratamento de choque e para tratamento contínuo de manutenção, sem a necessidade de equipamentos 
complexos. Elimina o biofilme, trava a proliferação da Legionella e outros microorganismos. É ecológico, 
executa a sua acção através do oxigénio e das águas livres, sem produzir subprodutos perigosos e sem 
criar odores. Indicado para uso em sistemas de água potável em hospitais, lares, hotéis, piscinas, centros 
desportivos, indústria em geral.

Utilização: Tratamento de choque: para tratar cada parte do circuito. Esvaziar o circuito completo, inserir 
uma solução de 100-200 ppm do produto por um período máximo de 12 horas, dependendo do estado do 
sistema (nunca exceder as 300 ppm). Esvazie novamente o circuito e volte a encher com água corrente das 
torneiras, deixando fluir a água alguns minutos para enxaguar o produto residual.

Tratamento contínuo: inserir uma dose de 10 a 20 ppm de produto a montante da instalação através do 
sistema de dosagem automática clo2, proporcional ao fluxo de entrada. 3D00000 25 Kg

Código Quantidade

p/ desinfeção anti-legionela

Marca:

QUÍMICOS PARA AR CONDICIONADO

A/C Clima Spray 

Fórmula especial para a eliminação de gorduras, sujidade, agentes contaminantes em grelhas, filtros e 
condutas quer de sistemas de arrefecimento quer de aquecimento ambiente. Forma uma espuma compacta 
que adere às superfícies, aumentando o tempo de contacto e permitindo uma limpeza mais eficaz. Elimina 
maus odores causados pela presença de vários fungos e contaminantes. Seguro em todas as superfícies de 
contacto.

Utilização: Agitar bem antes de usar. Pulverizar sobre as superfícies, aguardar alguns minutos e enxaguar. 
No período quente pode prescindir de enxaguar uma vez que este efeito será assegurado pela água 
originada por fenómenos de condensação.

3E00001 0,4 lts

3E00003 0,75 lts

Código Quantidade

p/ ar condicionado

Marca:

LINHA DE QUIMICOS 
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A/C Legio Spray

Composta por aerossóis para a remoção da flora microbiológica de filtros e superfícies de contacto de 
sistemas de ar condicionado. Combate eficazmente a Legionella Pneumophila, que se aloja e reproduz na 
humidade do ar. Não corrosivo, garante boa segurança manipulativa para os manuseadores do produto.

Utilização: Agitar e pulverizar nas áreas a desinfectar mantendo uma distância de segurança de 15-20 
centímetros.

3E10001 0,40 lts

Código Quantidade

p/ desinfeção anti-legionela

Marca:

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

A/C Clima 

Produto líquido concentrado, remove eficazmente substâncias gordurosas acumuladas nos diversos locais 
onde se depositam partículas de pó contaminadas de ácaros e outras substâncias inquinantes contidas 
no ar e que se depositam nos diversos filtros, condutas e recirculação de sistemas que usam unidades 
de tratamento e condicionamento de ar (UTA/CTA, HVAC/R), condutas aeráulicas, climatizadores, 
condicionadores de ar e aquecedores). Produto com excelente poder de limpeza. Combate a proliferação 
da bactéria legionella.

Utilização: Prepare uma solução de 10-20% do produto em água em função do grau de sujidade a ser 
removido e aplicar com um pulverizador ou em imersão. Enxaguar bem após o uso do produto.

3F00001 1 lt

Código Quantidade

p/ limpeza de A/C

Marca:

A/C Legio 

Produto constituído por uma concentração de dois reagentes líquidos que geram dióxido de cloro na forma 
líquida, entrando depois em contacto com a água. Utilizável para tratamento de choque e para manutenção 
subsequente. Não requer interrupção do funcionamento durante o tratamento. Sua acção biocida não 
é influenciada por pequenas variações de pH, da turbação ou da dureza da água. Adequado para uso em 
sistemas de água sanitária de hospitais, lares de idosos, hotéis, piscinas, centros desportivos e indústria 
em geral.

Utilização: Juntar uma parte do componente A, a uma parte do componente B, através
do sistema de dosagem automática clo2.

3F20001 1 lt

Código Quantidade

p/ desinfeção de A/C

Marca:

LINHA DE QUIMICOS 



8 - QUÍMICOS142

Está interessado nos nossos produtos?
Entre em contacto! Faça scan:


