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BOMBAS DE CALOR HÍBRIDAS
Os nossos Sistemas Híbridos são a solução mais avançada para aquecimento, arrefecimento e produção de água quente sanitária através 
de fontes de energia renovável. Estão preparadas hidraulicamente e eletricamente para combinação com bombas de calor e sistemas de 
aquecimento solar, requerem espaço limitado e permitem criar soluções eficazes tanto em pequenas como em grandes casas.

O QUE É UM SISTEMA HÍBRIDO IMMERGAS?

Um sistema híbrido Immergas é composto por :

Caldeira

A caldeira serve como um apoio à 
bomba de calor, em situações de 
pico de consumo.  

Bomba de Calor

A bomba de calor serve como o principal 
gerador de calor na maior parte das 

situações.

Caldeira      +    Bomba de Calor

VANTAGENS DE UM SISTEMA HÍBRIDO

 - Sem quaisquer limites operacionais vinculados à temperatura de funcionamento 
do sistema e temperatura exterior: é possível alimentar qualquer tipo de sistema de   
aquecimento, trabalhando em baixas e altas temperaturas, até 80 ° C; 

 - Sem necessidade de sobredimensionar o investimento na bomba de calor, uma vez 
que a caldeira cobre situações de pico face a condições climatéricas extremas.

 - Menor dimensionamento do quadro elétrico, uma vez que a caldeira atua em situações 
de pico, é requerida menor potência à bomba de calor. 

 - Disponibilidade de água infinita. Caso a bomba de calor esgote a água disponível no 
seu depósito, não terá de esperar que o depósito tenha água quente, a caldeira inserida 
no sistema híbrido garante o fornecimento contínuo de água quente.

- Economicamente mais vantajoso. Para as bombas de calor, o custo da energia não é constante, pois depende do COP. O ideal é trabalhar 
com a bomba de calor sempre que o preço da energia for menor; e trabalhar com a caldeira quando o rendimento da bomba de calor descer 
de um determinado patamar!
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BOMBAS DE CALOR AQS INSTANTÂNEO

Magis Combo V2
Bomba de Calor Híbrida para Aquecimento, Arrefecimento e Água Quente Instantânea.
Gás Refrigerante R32/ R410A

MAGIS COMBO

BOMBA DE CALOR + CALDEIRA

Aquecimento Central

Arrefecimento

Unidade Externa
Uma ventoínha

Unidade Interna

Água Quente
Instântanea

Eletrónica Inteligente
escolhe sempre o gerador econominamente 
mais vantajoso

características principais:

Sem limites operacionais
não há limitações à ultilização de potência

Água Quente sem Fim
graças à contribuição da caldeira a gás instântanea

Redundância do Sistema
a existência de dois geradores de calor confere 
mais segurança ao sistema

4 V2 6D00006
6D00007

GN
GPL

6 V2 6D00008
6D00009

GN
GPL

9 V2 6D00010
6D00011

GN
GPL

12 V2 6D00012
6D00013

GN
GPL

14 V2 6D00014
6D00015

GN
GPL

16 V2 6D00016
6D00017

GN
GPL

Modelo Código Tipo de Gás

Versões Monofásicas

12 V2 T 6D00018
6D00019

GN
GPL

14 V2 T 6D00020
6D00021

GN
GPL

16 V2 T 6D00022
6D00023

GN
GPL

Código Tipo de GásModelo

Versões Trifásicas

Ver catálogo dedicado



BOMBAS DE CALOR HÍBRIDAS78

BOMBAS DE CALOR HÍBRIDAS

Magis Combo Plus V2
Bomba de Calor Híbrida para aquecimento, arrefecimento e água quente por 
acumulação.
Gás Refrigerante R32/ R410A

MAGIS COMBO PLUS

4 PLUS V2 6D01006
6D01007

GN
GPL

6 PLUS V2 6D01008
6D01009

GN
GPL

9 PLUS V2 6D01010
6D01011

GN
GPL

12 PLUS V2 6D01012
6D01013

GN
GPL

14 PLUS V2 6D01014
6D01015

GN
GPL

16 PLUS V2 6D01016
6D01017

GN
GPL

Modelo Código Tipo de Gás

BOMBAS DE CALOR AQS POR ACUMULAÇÃO
BOMBA DE CALOR + CALDEIRA

Aquecimento Central

Água Quente por 
Acumulação

Arrefecimento

Unidade Externa
Uma ventoínha

12 PLUS V2 T 6D01018
6D01019

GN
GPL

14 PLUS V2 T 6D01020
6D01021

GN
GPL

16 PLUS V2 T 6D01022
6D01023

GN
GPL

Código Tipo de GásModelo

Versões Monofásicas

Versões Trifásicas

Unidade Interna

Eletrónica Inteligente
escolhe sempre o gerador econominamente 
mais vantajoso

características principais:

Sem limites operacionais
Não há limitações à ultilização de potência

Água Quente sem Fim
graças à contribuição da caldeira 

Redundância do Sistema
a existência de dois geradores de calor confere 
mais segurança ao sistema

Ver catálogo dedicado
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Porquê um híbrido?

MAGIS VICTRIX

Magis Victrix ErP
Caldeira para produção de água quente instantânea.
Para ligação hidráulica a bomba de calor MAGIS M.

CALDEIRA HÍBRIDA

6D10000 Magis Victrix ErP GN

6D10003 Magis Victrix ErP GPL

Código Modelo Tipo de Gás

PARA LIGAÇÃO A BOMBA DE CALOR MONOBLOCO

Água Quente
Instântanea

Descubra as características que tornam 
os híbridos criados e patenteados pela

IMMERGAS, únicos no mercado.

Eletrónica Inteligente
escolhe sempre o gerador econominamente 
mais vantajoso

características principais:

Carv2 incluído de série
melhor controlo do sistema 

Ideal para Substituição de Aparelhos Antigos
graças ao seu elevado desempenho hidráulico

Interior Interior

Ver catálogo dedicado

Aquecimento Central

Converta em Sistema Híbrido
as caldeiras magis victrix vem concebidas para 
integração com bomba de calor
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Trio Pack Hybrid
Kit Completo de Bomba de Calor Híbrida para aquecimento, arrefecimento e 
água quente por acumulação.
Gás Refrigerante R32

TRIO PACK HYBRID

BOMBA DE CALOR HÍBRIDA
BOMBA DE CALOR + CALDEIRA

Aquecimento Central

Água Quente por 
Acumulação

Arrefecimento

Bomba de Calor

Caldeira

Eletrónica Inteligente
escolhe sempre o gerador econominamente 
mais vantajoso

características principais:

Sem limites operacionais
não há limitações à ultilização de potência

Água Quente sem Fim
graças à contribuição da caldeira 

Redundância do Sistema
a existência de dois geradores de calor confere 
mais segurança ao sistema

Ver catálogo dedicado

6D10 Trio Pack Hybrid 4

6D10 Trio Pack Hybrid 6

6D10 Trio Pack Hybrid 9

Código Modelo

Versão Monofásica
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SISTEMAS DE GÁS REFRIGERANTE

Separador Hidráulico de Zonas 

Acessório compacto constituído por separador 
hidráulico, bombas circuladoras, válvulas 
misturadoras de 3 vias e ligações elétricas.

Marca:

SEPARADOR HIDRÁULICO DE ZONA

Kit Ligações Circuito R410A para Magis Pro e Magis Combo 12-14-16 2E40000

Kit Ligações Circuito R32 para Magis Pro e Magis Combo 4-6-9 2E40001

LINHA DE EXAUSTÃO (CONSULTE A NOSSA GAMA DE EXAUSTÃO COMPLETA NO CAP. 2)

2B11009 60/100

Código Tamanho

2B12149 60/100

Código Tamanho

Kit Terminal Horizontal Coaxial Completo 

Kit Terminal Vertical Coaxial Completo (PP/PP)

Marca: 

Marca: 

DEPÓSITOS DE ÁGUA QUENTE E INÉRCIA

CONHEÇA OS NOSSOS DEPÓSITOS 

Consulte o CAP. 1 deste catálogo para conferir toda 
a gama e diferentes tipologias de depósitos de água 
quente disponíveis.

DEP. INÉRCIA

DEP. DE ÁGUA 
INSTANTÂNEA

DEP. DE ÁGUA

2E02002 Magis Combo 
4/6/9

2E02001 Magis Combo 
12/14/16

Código Compatível com

ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE CALOR HÍBRIDAS
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2E21006 Gestão de                 
3ª Zona

2E21007 Gestão de 
Desumidificador

Código FinalidadePlaca Relé para Gestão de Sistema
Compatível com Magis Combo

Marca:

REGULAÇÃO PRIMÁRIA

2E20008

Código

Painel de Controlo Remoto 
p/ controlo modulante e gestão da bomba de calor. 
Contribuição em 3% / 4% da eficiência energética.

Compatível com: Magis Combo

Marca:

REGULAÇÃO SECUNDÁRIA

2E21000 Magis Combo
Código Compatível

Termóstato de Segurança
Proteção por excesso de temperatura

Marca:

2E21001 Magis Combo
Código Compatível

Sonda de Ida para Sistema
Define temperatura de impulsão no sistema

Marca:

Sonda de Temperatura e Humidade 
Usado em sistemas de arrefecimento por piso radiante

Marca:

2E21012 Magis Combo
Código Compativél
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NOTA: a fim de garantir o correto funcionamento da bomba de calor é necessário inserir uma válvula de by-pass por
coletor para garantir um caudal minimo de 500 l/h
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Os diagramas  fornecidos não são executivos, mas meramente  funcionais e  têm por objetivo descrever o  funcionamento hidráulico e  / ou elétrico do sistema e as  respectivas
ligações.  Poderão  solicitar  novos  acréscimos  ou  modificações  (que  deverão  ser  compartilhados  com  a  Immersat),  de  acordo  com  o  disposto  nas  normas  e  normas  técnicas
vigentes  e  aplicáveis.  Continua  a  ser  da  responsabilidade  do  profissional  realizar  /  verificar  o  dimensionamento  dos  componentes  individuais,  identificar  as  disposições
regulamentares aplicáveis  ​​e avaliar a necessidade de quaisquer alterações aos esquemas e documentos caso a caso. A Immersat declina qualquer responsabilidade na ausência
de verificação por um designer qualificado.

Desenho n.: DWG_022 Título: 6D - Híbrido Magis Combo Plus com inércia + DIM 2 zonas + AQS

765431 2 8

Legenda
A12 Central de regulação sistema solar
A13 Gestor de sistema
A15 Expansão do Gestor de sistema
A24 Painel de controlo AUDAX
A27 Regulador de cascata e zonas (RCZ)
A32 Controlador remoto de zona
AI Acumulador de inércia
B1‑X Sonda ida comum "X"
B2 Sonda depósito AQS p/ caldeira/RCZ
B3‑X Sonda ida de zona "X"
B4 Sonda externa
B5 Sonda retorno
B11 Sonda colector solar
B12 Sonda depósito AQS para solar
B13 Sonda aquecimento
B20 Sonda acumulador de inércia
B23 Sonda NTC aquecimento
B28 Sonda NTC depósito para gestor sistema
C Caldeira a gás
CP Caldeira a pellets
CAR V2 Cronotermóstato modulante
CS Colector solar
DIM Grupo distribuição
E7‑H/L Termóstato segurança alta(H)/baixa(L)
E8 Termóstato Verão/Inverno
E15 Resistência eléctrica integrada AQS
E16 Resistência eléctrica integrada AC
GS Grupo de alimentação água fria
HW Hydro, ventiloconvector mural
INAIL Grupo de segurança INAIL (opcional)
K Relé (não fornecido)
K‑A2BT Kit 1 zona directa e 2 misturadas
K001 Relé de integração AQS
K002 Relé de integração AC
K1 Relé p/ controlo V3V p/ activ. caldeira
K20 Relé activ. caldeiras por contacto On‑Off
K21 Relé com 2 contactos
M2 Bomba circuito aquecimento
M3 Bomba circuito AQS
M4 Bomba recirculação AQS
M6 Bomba impulsão circuito solar
M10‑X Bomba zona aquecimento circuito Z"X"
M30 Válvula desviadora de 3 vias
M31‑X Válvula misturadora zona Z"X"
M32 Válvula de zona
M50 Válvula de 3 vias precedência sanitário
M52 Válvula de 3 vias desviadora V/I
NC Neutralizador de condensados
PdC Bomba de calor monobloco
RT Sonda inércia p/ caldeira a pellets
SI Separador hidráulico
SP Permutador de placas
S20‑X Termóstato ambiente zona Z"X"
S30 Contacto fim‑de‑curso p/ válvula zona
S39 Contacto de sistema fotovoltaico
S40 Fluxostato
T1 Transformador 24V
UB‑1 Depósito de AQS com serpentina
UB‑2 Depósito inércia e de produção de AQS
UE Unidade externa
UI Unidade interna

NOTA:
 Lembramos a necessidade de realizar os circuitos

de descarga de condensados;
 Este esquema de princípio é exemplificativo;
 Devem respeitar‑se as indicações do manual de

instruções no que respeita a ligações hidráulicas e
eléctricas assim como para a secção dos cabos de
alimentação eléctrica e de dados;

 Verificar o Manual de instruções quanto a
restrições de instalação e atravancamento de
equipamentos;

Rua do Outeiro, nº 148 Armazém 2
4770-452 Requião V.N. Famalicão

Desenhado por:
Analisado por:
Aprovado por:

Responsável Data
Carlos Teixeira
João Casimiro
João Casimiro

04/10/2022
__/__/2022
__/__/2022

NOTA: A fim de garantir o correto funcionamento da bomba de calor é necessário inseriruma válvula de by-pass por coletor para garantir um caudal mínimo de 500 l/h 
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NOTA: a fim de garantir o correto funcionamento da bomba de calor é necessário inserir uma válvula de by-pass por
coletor para garantir um caudal minimo de 500 l/h
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Os diagramas  fornecidos não são executivos, mas meramente  funcionais e  têm por objetivo descrever o  funcionamento hidráulico e  / ou elétrico do sistema e as  respectivas
ligações.  Poderão  solicitar  novos  acréscimos  ou  modificações  (que  deverão  ser  compartilhados  com  a  Immersat),  de  acordo  com  o  disposto  nas  normas  e  normas  técnicas
vigentes  e  aplicáveis.  Continua  a  ser  da  responsabilidade  do  profissional  realizar  /  verificar  o  dimensionamento  dos  componentes  individuais,  identificar  as  disposições
regulamentares aplicáveis  ​​e avaliar a necessidade de quaisquer alterações aos esquemas e documentos caso a caso. A Immersat declina qualquer responsabilidade na ausência
de verificação por um designer qualificado.

Desenho n.: DWG_025 Título: 6D - Híbrido Magis Combo Plus com inércia + 1 zona + AQS

765431 2 8

Legenda
A12 Central de regulação sistema solar
A13 Gestor de sistema
A15 Expansão do Gestor de sistema
A24 Painel de controlo AUDAX
A27 Regulador de cascata e zonas (RCZ)
A32 Controlador remoto de zona
AI Acumulador de inércia
B1‑X Sonda ida comum "X"
B2 Sonda depósito AQS p/ caldeira/RCZ
B3‑X Sonda ida de zona "X"
B4 Sonda externa
B5 Sonda retorno
B11 Sonda colector solar
B12 Sonda depósito AQS para solar
B13 Sonda aquecimento
B20 Sonda acumulador de inércia
B23 Sonda NTC aquecimento
B28 Sonda NTC depósito para gestor sistema
C Caldeira a gás
CP Caldeira a pellets
CAR V2 Cronotermóstato modulante
CS Colector solar
DIM Grupo distribuição
E7‑H/L Termóstato segurança alta(H)/baixa(L)
E8 Termóstato Verão/Inverno
E15 Resistência eléctrica integrada AQS
E16 Resistência eléctrica integrada AC
GS Grupo de alimentação água fria
HW Hydro, ventiloconvector mural
INAIL Grupo de segurança INAIL (opcional)
K Relé (não fornecido)
K‑A2BT Kit 1 zona directa e 2 misturadas
K001 Relé de integração AQS
K002 Relé de integração AC
K1 Relé p/ controlo V3V p/ activ. caldeira
K20 Relé activ. caldeiras por contacto On‑Off
K21 Relé com 2 contactos
M2 Bomba circuito aquecimento
M3 Bomba circuito AQS
M4 Bomba recirculação AQS
M6 Bomba impulsão circuito solar
M10‑X Bomba zona aquecimento circuito Z"X"
M30 Válvula desviadora de 3 vias
M31‑X Válvula misturadora zona Z"X"
M32 Válvula de zona
M50 Válvula de 3 vias precedência sanitário
M52 Válvula de 3 vias desviadora V/I
NC Neutralizador de condensados
PdC Bomba de calor monobloco
RT Sonda inércia p/ caldeira a pellets
SI Separador hidráulico
SP Permutador de placas
S20‑X Termóstato ambiente zona Z"X"
S30 Contacto fim‑de‑curso p/ válvula zona
S39 Contacto de sistema fotovoltaico
S40 Fluxostato
T1 Transformador 24V
UB‑1 Depósito de AQS com serpentina
UB‑2 Depósito inércia e de produção de AQS
UE Unidade externa
UI Unidade interna

NOTA:
 Lembramos a necessidade de realizar os circuitos

de descarga de condensados;
 Este esquema de princípio é exemplificativo;
 Devem respeitar‑se as indicações do manual de

instruções no que respeita a ligações hidráulicas e
eléctricas assim como para a secção dos cabos de
alimentação eléctrica e de dados;

 Verificar o Manual de instruções quanto a
restrições de instalação e atravancamento de
equipamentos;

Rua do Outeiro, nº 148 Armazém 2
4770-452 Requião V.N. Famalicão

Desenhado por:
Analisado por:
Aprovado por:

Responsável Data
Carlos Teixeira
João Casimiro
João Casimiro

04/10/2022
__/__/2022
__/__/2022

NOTA: A fim de garantir o correto funcionamento da bomba de calor é necessário inseriruma válvula de by-pass por coletor para garantir um caudal mínimo de 500 l/h 

MAGIS COMBO PLUS COM SHZ I 2 ZONAS + AQS

MAGIS COMBO PLUS I 1 ZONA + AQS 

ESQUEMAS DE INSTALAÇÃO
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Os diagramas  fornecidos não são executivos, mas meramente  funcionais e  têm por objetivo descrever o  funcionamento hidráulico e  / ou elétrico do sistema e as  respectivas
ligações.  Poderão  solicitar  novos  acréscimos  ou  modificações  (que  deverão  ser  compartilhados  com  a  Immersat),  de  acordo  com  o  disposto  nas  normas  e  normas  técnicas
vigentes  e  aplicáveis.  Continua  a  ser  da  responsabilidade  do  profissional  realizar  /  verificar  o  dimensionamento  dos  componentes  individuais,  identificar  as  disposições
regulamentares aplicáveis  ​​e avaliar a necessidade de quaisquer alterações aos esquemas e documentos caso a caso. A Immersat declina qualquer responsabilidade na ausência
de verificação por um designer qualificado.
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Legenda
A12 Central de regulação sistema solar
A13 Gestor de sistema
A15 Expansão do Gestor de sistema
A24 Painel de controlo AUDAX
A27 Regulador de cascata e zonas (RCZ)
A32 Controlador remoto de zona
AI Acumulador de inércia
B1‑X Sonda ida comum "X"
B2 Sonda depósito AQS p/ caldeira/RCZ
B3‑X Sonda ida de zona "X"
B4 Sonda externa
B5 Sonda retorno
B11 Sonda colector solar
B12 Sonda depósito AQS para solar
B13 Sonda aquecimento
B20 Sonda acumulador de inércia
B23 Sonda NTC aquecimento
B28 Sonda NTC depósito para gestor sistema
C Caldeira a gás
CP Caldeira a pellets
CAR V2 Cronotermóstato modulante
CS Colector solar
DIM Grupo distribuição
E7‑H/L Termóstato segurança alta(H)/baixa(L)
E8 Termóstato Verão/Inverno
E15 Resistência eléctrica integrada AQS
E16 Resistência eléctrica integrada AC
GS Grupo de alimentação água fria
HW Hydro, ventiloconvector mural
INAIL Grupo de segurança INAIL (opcional)
K Relé (não fornecido)
K‑A2BT Kit 1 zona directa e 2 misturadas
K001 Relé de integração AQS
K002 Relé de integração AC
K1 Relé p/ controlo V3V p/ activ. caldeira
K20 Relé activ. caldeiras por contacto On‑Off
K21 Relé com 2 contactos
M2 Bomba circuito aquecimento
M3 Bomba circuito AQS
M4 Bomba recirculação AQS
M6 Bomba impulsão circuito solar
M10‑X Bomba zona aquecimento circuito Z"X"
M30 Válvula desviadora de 3 vias
M31‑X Válvula misturadora zona Z"X"
M32 Válvula de zona
M50 Válvula de 3 vias precedência sanitário
M52 Válvula de 3 vias desviadora V/I
NC Neutralizador de condensados
PdC Bomba de calor monobloco
RT Sonda inércia p/ caldeira a pellets
SI Separador hidráulico
SP Permutador de placas
S20‑X Termóstato ambiente zona Z"X"
S30 Contacto fim‑de‑curso p/ válvula zona
S39 Contacto de sistema fotovoltaico
S40 Fluxostato
T1 Transformador 24V
UB‑1 Depósito de AQS com serpentina
UB‑2 Depósito inércia e de produção de AQS
UE Unidade externa
UI Unidade interna

NOTA:
 Lembramos a necessidade de realizar os circuitos

de descarga de condensados;
 Este esquema de princípio é exemplificativo;
 Devem respeitar‑se as indicações do manual de

instruções no que respeita a ligações hidráulicas e
eléctricas assim como para a secção dos cabos de
alimentação eléctrica e de dados;

 Verificar o Manual de instruções quanto a
restrições de instalação e atravancamento de
equipamentos;
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MAGIS COMBO PLUS: AQS INSTÂNTANEA +1 ZONA

LEGENDA GERAL:
A12 - Central de regulação sistema solar
A13 - Gestor de sistema
A15 - Expansão do Gestor de sistema
A24 - Painel de controlo AUDAX
A27 - Regulador de cascata e zonas (RCZ)
A32 - Controlador remoto de zona
AI - Acumulador de inércia
B1‑ X Sonda ida comum "X"
B2 - Sonda depósito AQS p/ caldeira/RCZ
B3‑ X Sonda ida de zona "X"
B4 - Sonda externa
B5 - Sonda retorno
B11 - Sonda colector solar
B12 - Sonda depósito AQS para solar
B13 - Sonda aquecimento
B20 - Sonda acumulador de inércia
B23 - Sonda NTC aquecimento
B28 - Sonda NTC depósito para gestor sistema
C - Caldeira a gás
CP - Caldeira a pellets
CAR V2 - Cronotermóstato modulante
CS - Colector solar
DIM - Grupo distribuição
E7‑ H/L Termóstato segurança alta(H)/baixa(L)
E8 - Termóstato Verão/Inverno
E15 - Resistência eléctrica integrada AQS
E16 - Resistência eléctrica integrada AC
GS - Grupo de alimentação água fria
HW - Hydro, ventiloconvector mural
INAIL - Grupo de segurança INAIL (opcional)

K - Relé (não fornecido)
K‑A2BT - Kit 1 zona directa e 2 misturadas
K001 - Relé de integração AQS
K002 - Relé de integração AC
K1 - Relé p/ controlo V3V p/ activ. caldeira
K20 - Relé activ. caldeiras por contacto On‑Off
K21 - Relé com 2 contactos
M2 - Bomba circuito aquecimento
M3 - Bomba circuito AQS
M4 - Bomba recirculação AQS
M6 - Bomba impulsão circuito solar
M10‑X - Bomba zona aquecimento circuito Z"X"
M30 - Válvula desviadora de 3 vias
M31‑X - Válvula misturadora zona Z"X"
M32 - Válvula de zona
M50 - Válvula de 3 vias precedência sanitário
M52 - Válvula de 3 vias desviadora V/I
NC - Neutralizador de condensados
PdC - Bomba de calor monobloco
RT - Sonda inércia p/ caldeira a pellets
SI - Separador hidráulico
SP - Permutador de placas
S20‑X - Termóstato ambiente zona Z"X"
S30 - Contacto fim‑de‑curso p/ válvula zona
S39 - Contacto de sistema fotovoltaico
S40 - Fluxostato
T1 - Transformador 24V
UB‑1 - Depósito de AQS com serpentina
UB‑2 - Depósito inércia e de produção de AQS
UE - Unidade externa
UI - Unidade interna
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Está interessado nos nossos produtos?
Entre em contacto! Faça scan:


