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Victrix Pro 2 ErP
Caldeira Mural de Condensação p/ Aquecimento 
Módulo de Condensação em Aço Inoxidável
Apta para instalações em Cascata

VICTRIX PRO 2 ERP

Só Aquecimento

35 2 ErP 6C00007

55 2 ErP 6C00008

80 2 ErP 6C00009

100 2 ErP 6C00010

120 2 
ErP 6C00011

Modelo Código

Versões a Gás Natural

35 2 ErP 6C00014

55 2 ErP 6C00013

80 2 ErP 6C00016

100 2 ErP 6C00015

120 2 ErP 6C00012

Modelo Código

Versões a GPL

Módulo de Condensação Placa Eletrónica

Eletrónica Inteligente
controlo de 0 a 10 Volts 

características principais:

Dupla Sonda NTC

Ampla Modulação de Potênca
potência modulante dos 10 aos 100%

Redundância do Sistema
possibilidade de ligação em cascata

melhor controlo de temperatura

Ver catálogo dedicado

Grupo Hidráulico Completo
com bomba circuladora
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Ares Condensing ErP
Caldeira de Condensação de Chão p/ Aquecimento
Módulo de Condensação em Aço Inoxidável

ARES CONDENSING

Eletrónica Inteligente
controlo de 0 a 10 Volts 

características principais:

Dupla Sonda NTC

Ampla Modulação de Potênca
potência modulante dos 10 aos 100%

Redundância do Sistema
possibilidade de ligação em cascata

melhor controlo de temperatura

Só Aquecimento

50 ErP 6C01001

115 ErP 6C01002

Código

Versões a Gás Natural

50 ErP 6C01004

115 ErP 6C01003

Código

Versões a GPL

Modelo Modelo

Interior Painel de Controlo

Ver catálogo dedicado

Grupo Hidráulico Completo
com bomba circuladora
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Ares Tec
Caldeira de Condensação de Chão c/ Multi-Queimador
Módulo de Condensação em Al-Si-Mg

ARES TEC

Eletrónica Inteligente
cada elemento de combustão é controlado de forma 
independente pela sua placa eletrónica, que regula a 
válvula de gás e ventilador modulante

características principais:

Elementos de Combustão Independentes

Combustão Radiante
este sistema é o mais eficiente para a
transmissão de energia térmica

Redundância do Sistema
composta por duas placas, uma delas de 
emergência em caso de avaria

mais segurança para o sistema

Interior Módulo de Combustão

6C10000 150 3 elementos

6C10001 200 4 elementos

6C10002 250 5 elementos

6C10003 300 6 elementos

6C10004 350 7 elementos

6C10005 440 4 elementos

6C10006 550 5 elementos

6C10007 660 6 elementos

6C10008 770 7 elementos

6C10009 900 8 elementos

Código Potência (kW)

Versões a Gás Natural

Elementos de Combustão

Sabia?

Em caso de avaria de um dos módulos 
de combustão, a caldeira adapta-se
automaticamente usando os restantes
elementos de forma a compensar o elemento 
avariado. Esta característica torna as ARES TEC 
únicas e uma das caldeiras mais fiáveis do mercado.

O sistema de combustão das caldeiras ARES 
TEC é composto por módulos de combustão 
completamente independentes. 

Ver catálogo dedicado

Só Aquecimento
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Ares Pro 
Caldeira Mural de Condensação c/ Depósito de Inércia em Aço Inoxidável
Módulo de Condensação em Al-Si-Mg

ARES PRO

Interior Abertura p/ Inspeção

6C10016 150 153 lts.

6C10017 230 210 lts.

6C10018 300 270 lts.

6C10019 348 340 lts.

6C10020 400 340 lts.

6C10021 500 340 lts.

6C10022 600 425 lts.

Código Potência Dep. Inércia

Versões a Gás Natural

Eletrónica Inteligente
denominada de BCM para controlo de 
Aquecimento e Águas Quentes

características principais:

Sonda Externa incluída de série

Alto conteúdo de água
as caldeiras ARES PRO são equipadas com 
um depósito de inércia de grande capacidade

Ideal p/ substituição de aparelhos antigos
menor risco de entupimento, por ligação direta 
ao sistema

melhor controlo do sistema 

Ver catálogo dedicado

Só Aquecimento
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ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO SIMPLES VICTRIX PRO

Grupo de Segurança
Grupo composto por:
- Termómetro
- Termóstato c/ rearme manual
- Manómetro
- Pressóstato de mínima
- Pressóstato de máxima c/ rearme manual
- Ligação a Vaso de Expansão
- Ligação a Válvula de Corte de gás

2C00005 Victrix Pro

Código Compatibilidade

GRUPO DE SEGURANÇA

Kit Válvula 3Vias para ligação a depósito
Kit Composto por:
- Válvulas de 3Vias c/ Atuador 
- Tubos de ligação

VÁLVULAS DE 3 VIAS

2C00006 Victrix Pro

Código Compatibilidade

INSTALAÇÃO SIMPLES VICTRIX PRO(1 UNIDADE)

Exemplo de Instalação Simples 

Para uma instalação simples de apenas uma caldeira comercial, 
disponibilizámos acessórios dedicados que asseguram o bom 
funcionamento da caldeira em modo de aquecimento e também 
em modo de produção de água quente por acumulação. 

1 Victrix Pro

Marca: 

Marca: 
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Separador Hidráulico
Inclui filtro em Y e Isolamento Térmico

2C00007 Victrix Pro 35/55

2C00008 Victrix Pro 
80/100/120

Código Compatibilidade

SEPARADORES HIDRÁULICOS

Marca: 

NEUTRALIZADOR DE CONDENSADOS (CONSULTAR CAP. 3 PARA LINHA BRANCA)

Neutralizador de Condensados
Neutralizador de 

Condensados 2C32001

Recarga (2x1,3 kg) 2C32002

CódigoDescrição

Kit Sonda de Ida para Aquecimento
Inclui pomada térmica p/ instalação

2C21000

Código

Sonda Externa

Kit Sonda AQS

2C21001

Código

2C21002

Código

REGULAÇÃO PRIMÁRIA

Crono 7
Cronotermóstato p/ controlo On/ Off do 
funcionamento da caldeira e temperatura de zona. 
Dísponivel versão Wireless (Sem fios).

Com fios 2B20005

Sem fios 2B20003

CódigoTipologia

Marca:

Marca:

Marca:

Marca:

Marca:

6

REGULAÇÃO SECUNDÁRIA
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Kit Concêntrico Horizontal Coaxial 
Diâmetro 80/125
Tipo C

Kit Terminal Completo Horizontal
C/ Pinha Inox 
Diâmetro 80
Tipo B

Kit Concêntrico Vertical Coaxial
Diâmetro 80/125
Tipo C

2C31002

Código

2C31000

Código

2C31003

Código

ACESSÓRIOS PARA EXAUSTÃO ( EXAUSTÃO COMPLETA VER PAG. 66)

Marca: 

Marca: 

Marca: 

Estrutura de Fixação 

2C10000

Código
Marca: 

SUPORTE PARA FIXAÇÃO
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ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO EM CASCATA VICTRIX PRO

INSTALAÇÃO EM CASCATA VICTRIX PRO (2 OU MAIS UNIDADES)

Exemplo de Instalação em Cascata

Para uma instalação em Cascata com 2 ou mais Victrix Pro, disponibilizámos acessórios tanto para circuito primário (produção de calor), como 
para circuito secundário (distribuição de calor). 

5 Victrix Pro

COLETORES HIDRÁULICOS

Coletor Hidráulico p/ 2 Caldeiras
Kit Composto por: 
- Válvula de Corte 
- Válvula de Retenção
- Tubos de ligação
- Isolamento térmico

/

Marca: 

2C01005 Roscada  
2”1/2

Victrix Pro 
35/55

2C01007 Flangeada 
DN100

Victrix Pro 
80/100/120

Código Ligação Compatível com
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ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO EM CASCATA VICTRIX PRO

Coletor Hidráulico (Adicional)
Kit Composto por: 
- Válvula de Corte 
- Válvula de Retenção
- Tubos de ligação
- Isolamento térmico /

COLETORES HIDRÁULICOS

Marca: 

Grupo de Segurança p/ Instalação em Cascata
Grupo composto por:
- Termómetro
- Termóstato c/ rearme manual
- Manómetro
- Pressóstato de mínima
- Pressóstato de máxima c/ rearme manual
- Ligação a Vaso de Expansão
- Ligação a Válvula de Corte de gás
- Isolamento térmico

Marca: 

NEUTRALIZADOR DE CONDENSADOS

Neutralizador de Condensados
Neutralizador de 

Condensados 2C32000

Recarga (25 kg) 2C32002

CódigoDescrição

Marca:

2C01006 Roscada  
2”1/2

Victrix Pro 
35/55

2C01008 Flangeada 
DN100

Victrix Pro 
80/100/120

Código Ligação Compatível com

2C01009 Roscada  
2”1/2

Victrix Pro 
35/55

2C01010 Flangeada 
DN100

Victrix Pro 
80/100/120

Código Ligação Compatível com

/

Consulte o Cap.3 para 
mais Neutralizadores 
de Condensados.
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ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO EM CASCATA VICTRIX PRO

Sonda de Aquecimento p/ RCZ

Kit Sonda Depósito p/ RCZ

2C22005

Código

2C22006

Código

Marca: 

Marca: 

REGULAÇÃO PRIMÁRIA

Kit Sonda Externa p/ RCZ

2C22007

Código

Marca: 

Regulador de Cascata  e Zona (RCZ)

Gestão de Victrix Pro em cascata e no máximo 3 zonas de aquecimento 

mais 1 circuito de água quente sanitária. 

Classe de controlo de temperatura VI* ou VIII 

Contribuição para a eficiência energética do aquecimento ambiente 

sazonal 4%* ou 5%.

 

2C22003

Código

Marca: 

Suporte de Fixação para Regulador Cascata e Zona 
2C22004

Código

Marca: 
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ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO EM CASCATA VICTRIX PRO

Termóstato Gestor de Zona
Ligado eletricamente ao regulador de cascata e zona, serve 
para gerir as condições climáticas de uma das zonas do 
sistema e permite o controlo remoto do RCZ

Termóstato Ambiente Modulante
Ligado eletricamente ao RCZ, serve para gerir as condições 
climáticas de uma das zonas do sistema, permitindo apenas 
o controlo da temperatura ambiente.

2C20005

Código

2C20006

Código

Marca: 

Marca: 

Estrutura de Fixação 

Marca: 

SUPORTE PARA FIXAÇÃO

2C10000

Código
NOTA: estrutura vendidade à unidade

ACESSÓRIOS PARA EXAUSTÃO EM CASCATA

Kit Coletor de Fumos p/ 2 Caldeiras

Marca: 

Kit Coletor de Fumos p/ 3ª Caldeira

Marca: 

REGULAÇÃO SECUNDÁRIA

2C30000 Ø 160 Victrix Pro 
35/55

2C30015 Ø 200 Victrix Pro 
80/100/120

Código Diâmetro Compatível com

2C30001 Ø 160 Victrix Pro 
35/55

2C30016 Ø 200 Victrix Pro 
80/100/120

Código Diâmetro Compatível com
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Anel Primário Completo c/ Permutador de Placas
Kit Composto por:
- Grupo de Segurança
- Bomba Circuladora
- Permutador de Placas

2C02000 Ares Tec 150-200

2C02001 Ares Tec 250-350

2C02002 Ares Tec 440-550

2C02003 Ares Tec 660

2C02004 Ares Tec 770

2C02005 Ares Tec 900

Código Compatibilidade

ANEIS PRIMÁRIOS

Anel Primário Completo c/ Separador Hidráulico 
Kit Composto por:
- Grupo de Segurança
- Bomba Circuladora
- Separador Hidráulico
- Filtro em Y

2C02008 Ares Tec 150

2C02009 Ares Tec 200-250

2C02010 Ares Tec 300-350

2C02011 Ares Tec 440-770

2C02012 Ares Tec 900

2C02013 Ares Tec 150 -350

2C02014 Ares Tec 440-900

Código Compatibilidade

ACESSÓRIOS P/ INSTALAÇÃO DE ARES TEC

Kit de Segurança c/ Filtro
Kit Composto por:
- Grupo de Segurança
- Filtro em Y

2C02006 Ares Tec 150-350

2C02007 Ares Tec 440-770

2C02015 Ares Tec 900                 

Código Compatibilidade

ACESSÓRIOS P/ INSTALAÇÃO DE ARES PRO
Kit de Segurança c/ Filtro
Kit Composto por:
- Grupo de Segurança
- Filtro em Y

2C03001 Ares Pro 150-230

2C03000 Ares Pro 300-500

2C02015 Ares Pro 600                 

Código Compatibilidade

Marca: 

Marca: 

Marca: 

Marca: 

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO EM CASCATA VICTRIX PRO
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Os diagramas  fornecidos não são executivos, mas meramente funcionais e têm por objetivo descrever o  funcionamento hidráulico e  / ou elétrico do sistema e as  respectivas
ligações.  Poderão  solicitar  novos  acréscimos  ou  modificações  (que  deverão  ser  compartilhados  com  a  Immersat),  de  acordo  com  o  disposto  nas  normas  e  normas  técnicas
vigentes  e  aplicáveis.  Continua  a  ser  da  responsabilidade  do  profissional  realizar  /  verificar  o  dimensionamento  dos  componentes  individuais,  identificar  as  disposições
regulamentares aplicáveis  ​​e avaliar a necessidade de quaisquer alterações aos esquemas e documentos caso a caso. A Immersat declina qualquer responsabilidade na ausência
de verificação por um designer qualificado.

Desenho n.: DWG_016-1 Título: 6C - Ares Tec com anel primário e permutador de placas + 2 zonas

765431 2 8

Legenda
A12 Central de regulação sistema solar
A13 Gestor de sistema
A15 Expansão do Gestor de sistema
A24 Painel de controlo AUDAX
A27 Regulador de cascata e zonas (RCZ)
A32 Controlador remoto de zona
AI Acumulador de inércia
B1‑X Sonda ida comum "X"
B2 Sonda depósito AQS p/ caldeira/RCZ
B3‑X Sonda ida de zona "X"
B4 Sonda externa
B5 Sonda retorno
B11 Sonda colector solar
B12 Sonda depósito AQS para solar
B13 Sonda aquecimento
B20 Sonda acumulador de inércia
B23 Sonda NTC aquecimento
B28 Sonda NTC depósito para gestor sistema
C Caldeira a gás
CP Caldeira a pellets
CAR V2 Cronotermóstato modulante
CS Colector solar
DIM Grupo distribuição
E7‑H/L Termóstato segurança alta(H)/baixa(L)
E8 Termóstato Verão/Inverno
E15 Resistência eléctrica integrada AQS
E16 Resistência eléctrica integrada AC
GS Grupo de alimentação água fria
HW Hydro, ventiloconvector mural
INAIL Grupo de segurança INAIL (opcional)
K Relé (não fornecido)
K‑A2BT Kit 1 zona directa e 2 misturadas
K001 Relé de integração AQS
K002 Relé de integração AC
K1 Relé p/ controlo V3V p/ activ. caldeira
K20 Relé activ. caldeiras por contacto On‑Off
K21 Relé com 2 contactos
M2 Bomba circuito aquecimento
M3 Bomba circuito AQS
M4 Bomba recirculação AQS
M6 Bomba impulsão circuito solar
M10‑X Bomba zona aquecimento circuito Z"X"
M30 Válvula desviadora de 3 vias
M31‑X Válvula misturadora zona Z"X"
M32 Válvula de zona
M50 Válvula de 3 vias precedência sanitário
M52 Válvula de 3 vias desviadora V/I
NC Neutralizador de condensados
PdC Bomba de calor monobloco
RT Sonda inércia p/ caldeira a pellets
SI Separador hidráulico
SP Permutador de placas
S20‑X Termóstato ambiente zona Z"X"
S30 Contacto fim‑de‑curso p/ válvula zona
S39 Contacto de sistema fotovoltaico
S40 Fluxostato
T1 Transformador 24V
UB‑1 Depósito de AQS com serpentina
UB‑2 Depósito inércia e de produção de AQS
UE Unidade externa
UI Unidade interna

NOTA:
 Lembramos a necessidade de realizar os circuitos

de descarga de condensados;
 Este esquema de princípio é exemplificativo;
 Devem respeitar‑se as indicações do manual de

instruções no que respeita a ligações hidráulicas e
eléctricas assim como para a secção dos cabos de
alimentação eléctrica e de dados;

 Verificar o Manual de instruções quanto a
restrições de instalação e atravancamento de
equipamentos;

Rua do Outeiro, nº 148 Armazém 2
4770-452 Requião V.N. Famalicão
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Os diagramas  fornecidos não são executivos, mas meramente funcionais e têm por objetivo descrever o  funcionamento hidráulico e  / ou elétrico do sistema e as  respectivas
ligações.  Poderão  solicitar  novos  acréscimos  ou  modificações  (que  deverão  ser  compartilhados  com  a  Immersat),  de  acordo  com  o  disposto  nas  normas  e  normas  técnicas
vigentes  e  aplicáveis.  Continua  a  ser  da  responsabilidade  do  profissional  realizar  /  verificar  o  dimensionamento  dos  componentes  individuais,  identificar  as  disposições
regulamentares aplicáveis  ​​e avaliar a necessidade de quaisquer alterações aos esquemas e documentos caso a caso. A Immersat declina qualquer responsabilidade na ausência
de verificação por um designer qualificado.

Desenho n.: DWG_016-2 Título: 6C - Ares Tec com anel primário e separador hidráulico + 2 zonas

765431 2 8

Legenda
A12 Central de regulação sistema solar
A13 Gestor de sistema
A15 Expansão do Gestor de sistema
A24 Painel de controlo AUDAX
A27 Regulador de cascata e zonas (RCZ)
A32 Controlador remoto de zona
AI Acumulador de inércia
B1‑X Sonda ida comum "X"
B2 Sonda depósito AQS p/ caldeira/RCZ
B3‑X Sonda ida de zona "X"
B4 Sonda externa
B5 Sonda retorno
B11 Sonda colector solar
B12 Sonda depósito AQS para solar
B13 Sonda aquecimento
B20 Sonda acumulador de inércia
B23 Sonda NTC aquecimento
B28 Sonda NTC depósito para gestor sistema
C Caldeira a gás
CP Caldeira a pellets
CAR V2 Cronotermóstato modulante
CS Colector solar
DIM Grupo distribuição
E7‑H/L Termóstato segurança alta(H)/baixa(L)
E8 Termóstato Verão/Inverno
E15 Resistência eléctrica integrada AQS
E16 Resistência eléctrica integrada AC
GS Grupo de alimentação água fria
HW Hydro, ventiloconvector mural
INAIL Grupo de segurança INAIL (opcional)
K Relé (não fornecido)
K‑A2BT Kit 1 zona directa e 2 misturadas
K001 Relé de integração AQS
K002 Relé de integração AC
K1 Relé p/ controlo V3V p/ activ. caldeira
K20 Relé activ. caldeiras por contacto On‑Off
K21 Relé com 2 contactos
M2 Bomba circuito aquecimento
M3 Bomba circuito AQS
M4 Bomba recirculação AQS
M6 Bomba impulsão circuito solar
M10‑X Bomba zona aquecimento circuito Z"X"
M30 Válvula desviadora de 3 vias
M31‑X Válvula misturadora zona Z"X"
M32 Válvula de zona
M50 Válvula de 3 vias precedência sanitário
M52 Válvula de 3 vias desviadora V/I
NC Neutralizador de condensados
PdC Bomba de calor monobloco
RT Sonda inércia p/ caldeira a pellets
SI Separador hidráulico
SP Permutador de placas
S20‑X Termóstato ambiente zona Z"X"
S30 Contacto fim‑de‑curso p/ válvula zona
S39 Contacto de sistema fotovoltaico
S40 Fluxostato
T1 Transformador 24V
UB‑1 Depósito de AQS com serpentina
UB‑2 Depósito inércia e de produção de AQS
UE Unidade externa
UI Unidade interna

NOTA:
 Lembramos a necessidade de realizar os circuitos

de descarga de condensados;
 Este esquema de princípio é exemplificativo;
 Devem respeitar‑se as indicações do manual de

instruções no que respeita a ligações hidráulicas e
eléctricas assim como para a secção dos cabos de
alimentação eléctrica e de dados;

 Verificar o Manual de instruções quanto a
restrições de instalação e atravancamento de
equipamentos;
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ARES TEC: C/ ANEL PRIMÁRIO E PERMUTADOR DE PLACAS + 2 ZONAS 

ARES TEC: C/ ANEL PRIMÁRIO E SEPARADOR HIDRÁULICO + 2 ZONAS

ESQUEMAS DE INSTALAÇÃO
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VICTRIX PRO EM CASCATA: C/ SEPARADOR HIDRÁULICO + 3 ZONAS + AQS

VICTRIX PRO EM CASCATA: C/ PERMUTADOR DE PLACAS + 1 ZONA + AQS 
+ RCZ
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Os diagramas  fornecidos não são executivos, mas meramente  funcionais e  têm por objetivo descrever o  funcionamento hidráulico e  / ou elétrico do sistema e as  respectivas
ligações.  Poderão  solicitar  novos  acréscimos  ou  modificações  (que  deverão  ser  compartilhados  com  a  Immersat),  de  acordo  com  o  disposto  nas  normas  e  normas  técnicas
vigentes  e  aplicáveis.  Continua  a  ser  da  responsabilidade  do  profissional  realizar  /  verificar  o  dimensionamento  dos  componentes  individuais,  identificar  as  disposições
regulamentares aplicáveis  ​​e avaliar a necessidade de quaisquer alterações aos esquemas e documentos caso a caso. A Immersat declina qualquer responsabilidade na ausência
de verificação por um designer qualificado.

Desenho n.:DWG_011-2 Título:6C - Caldeira em cascata com separador hidráulico + 3 zonas + AQS

765431 2 8

Legenda
A12 Central de regulação sistema solar
A13 Gestor de sistema
A15 Expansão do Gestor de sistema
A24 Painel de controlo AUDAX
A27 Regulador de cascata e zonas (RCZ)
A32 Controlador remoto de zona
AI Acumulador de inércia
B1‑X Sonda ida comum "X"
B2 Sonda depósito AQS p/ caldeira/RCZ
B3‑X Sonda ida de zona "X"
B4 Sonda externa
B5 Sonda retorno
B11 Sonda colector solar
B12 Sonda depósito AQS para solar
B13 Sonda aquecimento
B20 Sonda acumulador de inércia
B23 Sonda NTC aquecimento
B28 Sonda NTC depósito para gestor sistema
C Caldeira a gás
CP Caldeira a pellets
CAR V2 Cronotermóstato modulante
CS Colector solar
DIM Grupo distribuição
E7‑H/L Termóstato segurança alta(H)/baixa(L)
E8 Termóstato Verão/Inverno
E15 Resistência eléctrica integrada AQS
E16 Resistência eléctrica integrada AC
GS Grupo de alimentação água fria
HW Hydro, ventiloconvector mural
INAIL Grupo de segurança INAIL (opcional)
K Relé (não fornecido)
K‑A2BT Kit 1 zona directa e 2 misturadas
K001 Relé de integração AQS
K002 Relé de integração AC
K1 Relé p/ controlo V3V p/ activ. caldeira
K20 Relé activ. caldeiras por contacto On‑Off
K21 Relé com 2 contactos
M2 Bomba circuito aquecimento
M3 Bomba circuito AQS
M4 Bomba recirculação AQS
M6 Bomba impulsão circuito solar
M10‑X Bomba zona aquecimento circuito Z"X"
M30 Válvula desviadora de 3 vias
M31‑X Válvula misturadora zona Z"X"
M32 Válvula de zona
M50 Válvula de 3 vias precedência sanitário
M52 Válvula de 3 vias desviadora V/I
NC Neutralizador de condensados
PdC Bomba de calor monobloco
RT Sonda inércia p/ caldeira a pellets
SI Separador hidráulico
SP Permutador de placas
S20‑X Termóstato ambiente zona Z"X"
S30 Contacto fim‑de‑curso p/ válvula zona
S39 Contacto de sistema fotovoltaico
S40 Fluxostato
T1 Transformador 24V
UB‑1 Depósito de AQS com serpentina
UB‑2 Depósito inércia e de produção de AQS
UE Unidade externa
UI Unidade interna

NOTA:
 Lembramos a necessidade de realizar os circuitos

de descarga de condensados;
 Este esquema de princípio é exemplificativo;
 Devem respeitar‑se as indicações do manual de

instruções no que respeita a ligações hidráulicas e
eléctricas assim como para a secção dos cabos de
alimentação eléctrica e de dados;

 Verificar o Manual de instruções quanto a
restrições de instalação e atravancamento de
equipamentos;
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NOTA: 
 - Lembramos a necessidade de realizar os circuitos de descarga de condensados;
 - Este esquema de princípio é exemplificativo;
 - Devem respeitar‑se as indicações do manual de instruções no que respeita a ligações hidráulicas e eléctricas assim como para a secção dos cabos de alimentação eléctrica e de dados;
 - Verificar o Manual de instruções quanto a restrições de instalação e atravancamento de equipamentos;

G RM

SC

C

INAIL

G RM

SC

C

G RM

SC

C

G RM

SC

C

A27 V
3

M4

AC

MU

RU

MP

RP

AF

RC

UB

B2

GS

V
2 2

HC

MIX

M10-1

T
S20-1

2

M3

2

2

2

2

NC

V
3

B4 2

B1-2
2

230Vac

230Vac

230Vac

MZ1

RZ1

MZ1

RZ1

SP

Opcional

D

A4

B

A

7654

D

31 2

C

B

8

A

Folha

C

Os diagramas  fornecidos não são executivos, mas meramente  funcionais e  têm por objetivo descrever o  funcionamento hidráulico e  / ou elétrico do sistema e as  respectivas
ligações.  Poderão  solicitar  novos  acréscimos  ou  modificações  (que  deverão  ser  compartilhados  com  a  Immersat),  de  acordo  com  o  disposto  nas  normas  e  normas  técnicas
vigentes  e  aplicáveis.  Continua  a  ser  da  responsabilidade  do  profissional  realizar  /  verificar  o  dimensionamento  dos  componentes  individuais,  identificar  as  disposições
regulamentares aplicáveis  ​​e avaliar a necessidade de quaisquer alterações aos esquemas e documentos caso a caso. A Immersat declina qualquer responsabilidade na ausência
de verificação por um designer qualificado.

Título: 6C - Caldeira em cascata com permutador de placas + 1 zona + AQS +
RCZ

765431 2 8

Legenda
A12 Central de regulação sistema solar
A13 Gestor de sistema
A15 Expansão do Gestor de sistema
A24 Painel de controlo AUDAX
A27 Regulador de cascata e zonas (RCZ)
A32 Controlador remoto de zona
AI Acumulador de inércia
B1‑X Sonda ida comum "X"
B2 Sonda depósito AQS p/ caldeira/RCZ
B3‑X Sonda ida de zona "X"
B4 Sonda externa
B5 Sonda retorno
B11 Sonda colector solar
B12 Sonda depósito AQS para solar
B13 Sonda aquecimento
B20 Sonda acumulador de inércia
B23 Sonda NTC aquecimento
B28 Sonda NTC depósito para gestor sistema
C Caldeira a gás
CP Caldeira a pellets
CAR V2 Cronotermóstato modulante
CS Colector solar
DIM Grupo distribuição
E7‑H/L Termóstato segurança alta(H)/baixa(L)
E8 Termóstato Verão/Inverno
E15 Resistência eléctrica integrada AQS
E16 Resistência eléctrica integrada AC
GS Grupo de alimentação água fria
HW Hydro, ventiloconvector mural
INAIL Grupo de segurança INAIL (opcional)
K Relé (não fornecido)
K‑A2BT Kit 1 zona directa e 2 misturadas
K001 Relé de integração AQS
K002 Relé de integração AC
K1 Relé p/ controlo V3V p/ activ. caldeira
K20 Relé activ. caldeiras por contacto On‑Off
K21 Relé com 2 contactos
M2 Bomba circuito aquecimento
M3 Bomba circuito AQS
M4 Bomba recirculação AQS
M6 Bomba impulsão circuito solar
M10‑X Bomba zona aquecimento circuito Z"X"
M30 Válvula desviadora de 3 vias
M31‑X Válvula misturadora zona Z"X"
M32 Válvula de zona
M50 Válvula de 3 vias precedência sanitário
M52 Válvula de 3 vias desviadora V/I
NC Neutralizador de condensados
PdC Bomba de calor monobloco
RT Sonda inércia p/ caldeira a pellets
SI Separador hidráulico
SP Permutador de placas
S20‑X Termóstato ambiente zona Z"X"
S30 Contacto fim‑de‑curso p/ válvula zona
S39 Contacto de sistema fotovoltaico
S40 Fluxostato
T1 Transformador 24V
UB‑1 Depósito de AQS com serpentina
UB‑2 Depósito inércia e de produção de AQS
UE Unidade externa
UI Unidade interna

NOTA:
 Lembramos a necessidade de realizar os circuitos

de descarga de condensados;
 Este esquema de princípio é exemplificativo;
 Devem respeitar‑se as indicações do manual de

instruções no que respeita a ligações hidráulicas e
eléctricas assim como para a secção dos cabos de
alimentação eléctrica e de dados;

 Verificar o Manual de instruções quanto a
restrições de instalação e atravancamento de
equipamentos;
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